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OG(')I’.NA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia

.Prace remontowo-budowlane zwiagzane z montazem / wyposazeniem budynku w
winde osobowa i adaptacja juz istniejgcego szybu windowege w budynku Przychodni
Specjalistycznej, ul. B. Leémiana 4 w Swidniku zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1175
w Swidniku”.

Zamawiajacym jest:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SWIDNIKU
ul. Leémiana 4, 21-040 Swidnik NIP: 712-24-83-842 Regon: 431010878,

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robét, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem
zamoéwienia publicznego: ,Prace remontowo-budowlane zwigzane z montazem /
wyposazeniem budynku w winde osobowa i adaptacja juz istniejgcego szybu
windowego w budynku Przychodni Specjalistycznej, ul. B. Le$miana 4 w Swidniku
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1175 w Swidniku”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia jako zatgcznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujgcy
w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajacy zakres prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegéinych pozyciji przedmiaru. STWIOR jako
element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. W
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego” roboty budowlane objete zamdwieniem w
szczegolnosci obejmuja zaliczone do grupy CPV :

45262520-2 Roboty murowe
42416100-6 Windy
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wywéz gruzu

Wykonawca:

1) zabezpieczy miejsca wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem osdb
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas
trwania robot,

2) w celu odizolowania miejsc, gdzie beda wykonywane prace od pozostatej czesci
przychodni kazdorazowo przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi wykonaé
tymczasowa zabudowe z piyty gipsowo-kartonowej oraz roziozy¢ folie, ktéra
powinna ochraniaé wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed
kurzem i brudem.

3) w ciggu dnia bedzie utrzymywal w stanie czystym otoczenie miejsc gdzie beda
prowadzone prace oraz ciggi komunikacyjne, z ktérych bedzie korzystat,

4) po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie
budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem,

5) zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych
rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jakich
ta praca jest wykonywana.

8) Wszelkie szkody wynikajace z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen
nie objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na wlasny koszt przed
terminem odbioru koricowego.

7} Przy zalaniu lub uszkodzeniu malej powierzchni, malowanie lub inne roboty
naprawcze muszg objgé powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak
aby nie bylo réznic w kolorze i fakturze.

8) Po zakonczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt:

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkie elementy budynku i przy budynku, ktére zostaly uszkodzone z
powodu prowadzonych robdt wg niniejszego Kontraktu,

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i bedzie na biezaco usuwat z
placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

9) Wykonawca na wiasny koszt wykona i dostarczy zamawiajacemu projekt
powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe w 3 egz.

10)Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcdw ponosi
koszty z tym zwiazane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

11)Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli Urzad

Dozoru Technicznego, Zaktadu Energetycznego, MPWIK, Sanepidu, P.poz. i BHP

dla robét wymagajgcych takich odbioréw. Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z

pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.



1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publiczne;.
1.7. 0Ogodine wymagania dotyczace Robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
terenie przychodni, takie jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i pracownikéw administracji obiektu oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzagdzenia.

3) Materialy i urzadzenia z rozbiérki Wykonawca uprzatnie we wlasnym zakresie,

4) Transport materiatdéw z rozbiérki i gruzu oraz ich utylizacja wg kalkulacji wtasnej,

5) Ze wzgledu na specyfike obiektu gruz musi byé wywozony na biezaco,

6) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem okien, drzwi, posadzek, wyposazenia pomieszczenn i innych
elementéw nie podlegajacych wymianie,

7) Czas pracy: prace moga sie odbywaé w dni powszednie, w tym i soboty, w
godzinach: 7.00 — 19.00,

8) Wykonawca bedzie obciazany z tytulu zuzycia energii elektrycznej wg biezacych
odczytéw z zainstalowanych przez Wykonawce podlicznikéw oraz cen, w jakich
nastapita sprzedaz dla przychodni tych mediéw; dodatkowo Wykonawca bedzie
obcigzany z tytulu zuzycia wody w wysokosci ryczattowej 500 zt brutto za kazdy
miesiac wykonywanych robot budowlanych; przyjmuje sie miesieczny okres
rozliczeniowy,

9) Mozliwo$¢ korzystania z parkingdw oraz wysokos¢ optat Wykonawca zobowiazany
jest uzgodnié z Zamawiajacym.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$€ za ochrone przekazanego wyposazenia
obiektu jak réwniez utrzymania czystosci w obiekcie w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$§é¢ umowy (kontrakiu), a wymagania wyszczegolnione
choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
cate] dokumentaciji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentacii, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywad bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na
niezadowalajagca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow osadb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowacl sie do wszelkich przepiséw wydanych
przez zamawiajacego .

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do
przepisdw i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan szczegblnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegdlnoéci zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie 2z =zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.



1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacia umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacja
projektowa/remontowa, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikédw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz Robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét [ub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robdt— pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréow przyjetych w przedmiarze robdt, albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sig takze
odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, kitdry jest
traktowany jako ,odbiér koficowy™.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiekitu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robot



budowlanych, tagcznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badZ dostawcéw materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy -— nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia
ti. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SWIDNIKU
ul. Leémiana 4, 21-040 Swidnik NIP: 712-24-83-842 Regon: 431010878.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposbéb trwaly w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga byé stosowane wylaczenie wyroby
budowlane o wasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajacych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie. :

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspekiora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczainego Zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie@ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie | skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ | wrasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa Ilub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze ¢o najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

10



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST | wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
$rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umow3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizaciji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czeS€ ogding opisujacy:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementéw Robdét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badar laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czeéé szczeqdlowa opisuigca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratag ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdéw
Robdét,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieocdpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnadé zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z Umows.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgeych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasne] woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badarn Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okrestlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania, |
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktdre
spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda

partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a

w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialty spetniajace wymagania Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr

198 poz. 2041) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.:

Dz. U. 2 2020r., poz. 215 )

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik_Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane ( tj.. Dz. U. z 2019r, poz. 1186 ) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegblnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 963).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedag czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej/remontowe;,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robét,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw Robédt, przebieg
Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami

klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowe],

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy

beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robat.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug
instrukeji Inzyniera na pisémie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do
celu miesieczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét | materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

lloé¢ robét nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i
kosztorysowymi normami naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omowic
metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania
liczy sie najpierw taczng powierzchnie $cian tacznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczeéniej
lagczng powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatoZeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét
beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostana
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposb6b zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku migjsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego
wzOr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoSci od ustalef odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koficowemu.
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Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowa
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg i sztuka budowlana
Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét
wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robét.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu Robdt.

Qdbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Qdbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera

;lakoéé i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontaciji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy.

Qdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Qdbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Odbiory czesciowe muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr wstepny Robot.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowoéé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera | Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualne| oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajageych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegbdlinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacia
Kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszonag wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg 2z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki Budowy.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia
itp.} oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$é

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty. Kwoty ryczattowe

beda obejmowac:

- koszty organizacji ptacu budowy

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowanie,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto$ci pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1186 )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j..Dz. U. z2019r., poz. 1065 )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (
Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z
2020r., poz. 215)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 )

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (1.).:
Dz.U. z 2018r., poz. 963 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 )
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

I ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacja zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdlowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajace i
majace na celu wykonanie prac demontazowych i rozbidrkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- demontaz stolarki drzwiowej i naswietli;

- demontaz oktadzin podiogowych i $ciennych;

- rozebranie $cianek dziatowych;

- zerwanie starych tapet ;

- skucie posadzki lastryko;

- demontaz ocbudowy szachtéw;

- zeskrobanie i zmycie starych powlok malarskich;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja kosztorysowsa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkio, elementy

metalowe (ztom),inne;
3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogolne
Ogobline wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatébw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2, Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
fransportiu.

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugosc
przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich rodkéw transportowych, kiére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ | wiasciwosé przewozonych materiatéw i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku {Dz.U. 2003 nr 47 p0z.401 z pdzniejszymi zmianami}) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementdw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja
kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony
w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
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powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wlasno$cig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na migjsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére
zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcie podparé i pomosty dla robét rozbiérkowych
wykonawca musi wykonac¢ na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikaciji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompietnosci
wykonanych robdt rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogéblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeglinych pozycii, jest zatgczony do dokumentacii przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkdéw, rozebranych scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw &cian, stropdw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych
jako objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbidrkowych objetych ninigjszg
ST:

- Wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementdw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do konteneréw,

- selektywne ziozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
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- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przewdz odpadow do miejsca utylizacii,
- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1186 )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(t.j.: Dz. U.z2019r., poz. 1065 )

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz. U. z2003r. Nr 47, poz. 401)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( tj.: Dz. U. z
2020r., poz. 215)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 )

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.:
Dz.U. z 2018r., poz. 963 )

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TOECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

II. INSTALOWANIE WIND -

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
instalowania wind

1.2 Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3 Zakres robot objetych ST

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

- Dostawa i montaz dzwigu osobowego,

- Doprowadzenie zasilania z istniejgcej rozdzielni do maszynowni nowego dzwigu,

- Uruchomienie i sprawdzenie dziatania,

- Wszelkie wymagane prawem odbiory powykonawcze oraz dopuszczenia do
dziatania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z
dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

1.4 Wymagania techniczne dzwigu

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatébw przywotane w specyfikacji stuzag
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu na produktach innych producentow)
pod warunkiem:

+ spetnienia tych samych wlasciwosci technicznych

» przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pisémie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

+ uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru
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L.p Parametr / wymaganie Parametr wymagany
I Opis dzwigu X
1 Udzwig 630 kg -700 kg / 8 os6b TAK
2 Wysoko$¢ podnoszenia 9 m TAK
3 Predko$¢ 1 m/s TAK
4 llos¢ przystankow 4 TAK
5 Glebokos$¢ podszybia 1100 mm TAK
6 Wysokoéé nadszybia 3500 mm TAK
7 Elektryczny cierny z linami stalowymi TAK
{nie dopuszcza sie rozwigzania na pasach)
8 Uktad olinowania: 2.1 TAK
Ii Komponenty X
9 Weiagarka bezreduktorowa, wyprodukowana w Unii Europejskiej TAK
10 Drzwi automatyczne teleskopowe dwupanelowe 900 x 2000 mm TAK
" Drzwi kabinowe: stal nierdzewna TAK
12 Drzwi szybowe: stal nierdzewna TAK
13 Naped drzwi regulowany czestotliwosciowo TAK
14 | Kabina o wymiarach 1100 x 1400 x 2100 mm TAK
15 MoZliwos¢ zamontowania kabiny w szybie o wymiarach: glebokos¢ TAK
3120 mm x szeroko$¢ 2380 mm
16 Sciany kabiny ze stali nierdzewnej - satyna TAK
17 Kabina i drzwi wykonane ze stali nierdzewnej o minimalnej grubosci TAK
btachy 1,2 mm
18 | Sufit, porecz na jednej $cianie i cokét dookola ze stali nierdzewnej TAK
19 | Oéwietlenie energooszczedne LED TAK
20 |Lustro na jednej Scianie kabiny TAK
21 Wentylator w kabinie TAK
Panel dyspozyciji ze stali nierdzewnej z wysSwietlaczem LED, TAK
22  |sygnalizacjg przeciazenia kabiny, informacja gtosowa o polozeniu
kabiny w szybie i stanie dZwigu
23 Kasety wezwan (wy$wietlacze LED) na kazdym przystanku z TAK
informacijg o ruchu kabiny i jej pozycji
Il Sterowanie X
24 | Mikroprocesorowy system sterowania z falownikiem TAK
25 | Tryb stand by” TAK
26 Funkcja kasowania pojedynczych dyspozycji {eliminacja blednych TAK
dyspozycji)
97 Funkcja zjazdu pozarowego - automatyczny zjazd kabiny (na zasilaniu TAK
podstawowym) na przystanek podstawowy
28 | Zjazd ,awaryjny do najblizszego przystanku’ przy braku zasilania TAK
29 Zdalny monitoring parametréw dzwigu z funkcjg powiadamiania o TAK
btedach na e-mail i sms
30 Kontrola dostepu TAK
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdline

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé¢ wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztuka budowlana, wymogami konserwatorskimi i zasadami
bhp.

4, SPRZET
4.1. Wymagania ogéine

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”
specyfikacji technicznej.

Do transportu materiatéw, sprzetu, urzadzen i innych elementéw niezbednych dla
prawidlowego wykonania zamoOwienia nalezy stosowac¢ sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Elementy windowe przed wysytkg z wytwdrni powinny byé protokolarnie odebrane
przez przedstawiciela Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy montazu. Elementy
powinny by¢ wysytane w kolejnosci uzgodnionej z Wykonawcg montazu
i zabezpieczone na czas transportu i skladowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogbélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podanc w ,Wymaganiach

ogblnych” specyfikacji techniczne,.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny :
-za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowsg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru w celu uruchomienia urzadzenia windowego
i przekazanie go do Uzytkowania.
-zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i Dokumentacji Budowy
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisébw bezpieczenstwa oraz
postanowieniami Umowy,
-za wykonanie projektdw warsztatowych, projektéw montazowych, projektow
organizacji montazu dla poszczegolnych elementow konstrukeyjnych,
-za wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zapewnienie zasilania
w energie elekirycznag i wode oraz przygotowanie sktadowisk,
-wykonawca jest zobowigzany do petnej Koordynacji robét budowlanych
i nastepnie montazowych takie przygotowanie szybu windowego aby spetniat on
parametry techniczne narzucane przez konstrukcje mechanizmu dzwigowego.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ,Wymaganiach
ogblnych” specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt, materiatow
i urzadzern.Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci rob6t na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z projekiem,

- sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych z przyjetymi w projekcie,
Biezaca kontrola Zamawiajacego obejmuje wizuaine sprawdzanie wszystkich
elementdéw procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.  OBMIAR ROBOT

6.1. Ogodine zasady obmiaru

Og6lne zasady obmiaru podano w OST .

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacii Kosztorysowej

i pomiaru z natury.

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robat objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy
[m2].

7.  ODBIOR ROBOT

7.1 Ogodine zasady przejecia Roboét

Qgélne zasady Przejecia Robot podano w OST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. 0Ogodlne zasady ptatnosci

OgbIne zasady ptatnosci podano w OST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN/EN 81.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konstrukeji i instalowania
dzwigdw.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich elementow bezpieczenstwa w oparciu o
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Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 95/16/WE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

. KODCPV  45311000-0 ROBOTY w ZAKRESIE
PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji
elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu i opraw). Specyfikacja nie
obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad

wykonywanla i odbioru rob6t zwigzanych z:
uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

+ montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

« kompletowaniem wszystkich materiatdw potrzebnych do wykonania podanych
wyZej prac,

* wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegblinosci montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

» utozeniem wszystkich materiatéw w sposob | w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentagciji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodéw,

* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej.
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1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozlicze.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badar dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacag
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewéd lub inny element przewodzacy, wchodzgey w sktad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktdéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze byé pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody
ochronne PE i PEN nie sa czescig czynna).

Potaczenia wyrbwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodoéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagow
réwnolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaly podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciagowe,
dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elekiryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektryczne;
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub
wykorzystania energii elektrycznej.

32



Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ($wiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa os$wietleniowa (elekiryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do

przymocowania i potgczenia z instalacjg elekiryczng jednego lub kilku zrodet $wiatta,
ochrony zrodet Swiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zrédta swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréow
$wietinych (bryla fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrddet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdw, a ktdra zapewnia odpowiednia
obudowa.
Obwodd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédiem energii elekirycznej za pomocy chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewoddw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elekirycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacija.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnos$ci:
- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytow do rur i przewodow,
- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,
- montaz kory’[ek drabinek, listew i rur instalacyjnych,
oczyszczenie podioza - przygotowanie do klgjenia.
Czesc dostepna - przewodzgca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.}, ktéra podczas normalnej pracy
nie jest pod napieciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaktécenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elekiroenergetycznej, parametréw,
charakterystyk tub ukiadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacii itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzadzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud (zrédiowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzaca czescig, ktéra moze byé (nie jest) dotknieta przez
cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja sie stopy.
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Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w
czesci dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu
metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
réznicy potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, je$li sie w tym $rodowisku
znajduje.

Uziemienie - zespdt srodkdéw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z
ziemiag poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie 0 odpowiednio duzej powierzchni
styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elekirycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku
braku mozliwoéci lub nieoptacalnoéciich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzia galwanicznie lub platerowana
- Miedz gota a takze pokryta cyna lub ocynkowana

Zwody - gbérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do
przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje sie metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, kiére
wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje
nosne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektow
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa dodatkowe warunki:

1. grubosé blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dia stali, cynku i miedzi oraz
1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedostac sie do wnetrza budynku,
- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznosci spetnienia warunkdw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na
obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem
nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i
wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowsg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich
lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw
pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa. Ochrona strefowa
wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw, aby caly chroniony obiekt
znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwdd i jego kat ochronny).
Przygotowanie podtoza - zespdt czynnoséci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw
lub elementdw instalaciji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia
instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
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- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére
maja byé chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych,
masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i
ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budynku.
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i
elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepdw izolacyjnych Iub
stosowanie dodatkowych $rodkdéw ochrony

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projekiowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowig:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz.
1129 )

- dziennik budowy prowadzony zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami),

- dokumenty $Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych { t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 215 , karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobéw,

- protokoty odbioréow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontroinych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuza

ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwoséci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
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Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentdéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wilasciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla kiérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnoéci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracie zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg
Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowe]
Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elekirycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dia wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat os$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacja projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elekiroenergetycznych w
obiekcie budowianym.

2.2Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.1.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogdw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng
do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub
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uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; iloé¢
zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

2.1.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtocdze nalezy chronié poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Rury instalacyine wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasada jest uzywanie
materiatdbw o wytrzymatosci elekirycznej powyzej 2 KkV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe
powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
Srednich.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtdbwnie z tworzyw
sztucznych (niektére elementy mogg byé wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do
montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych, wystepuja jako tgczace, przelotowe,
odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokie] temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe
dla czlowieka, jednoczesnie zapewniaja stopiefi ochrony minimalny {P 2X. Dobér typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, poditogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa U1 60 mm, sufitowa lub koricowa (1 60 mm lub 60x60 mm,
rozgatezna lub przelotowa [1 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa
dla przewodéw o przekroju zyly do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu
za pomoca pazurkéw” i / lub wkretéw.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigcksza bezpieczernstwo obstugi; wyrézni¢
mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, zlgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.1.3. Sprzet instalacyjny

taczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalagji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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. taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach
60 mm za pomocag wkretéw lub ,pazurkow".

. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania
bezposrednio na poditozu (Scianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

. Zaciski do lgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2.

. Obudowy iacznikéw powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robdt montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoblnieniem i charakterystykg podana w dokumentacii
projektowe] i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane

- speiniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw roéwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie K"}, kofice przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dia
utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyl, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym
nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bgbnach (oznaczenie ,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), kofice przewodéw producent zabezpiecza przed
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przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy
chronié przed wplywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7,

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogéline” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2, Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowad ostroznosé aby nie uszkodzié
materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla
bebnéw: -i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzer
transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych
robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zloZzenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podiozu, przekucia écian i stropdéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryé
kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
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kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach
lub podtozach,

- osadzenie kotkobw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewoddw (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze byé wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tfuku podane sa w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien fuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- taczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byla zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0do 1,2 mm dla utatwienia wciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw
zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania kabli i
przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody
muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢C kanatdw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,\Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji

piorunochronnych i uziemietn zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
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6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie¢ z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potaczen z ustalona w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczacej zastosowanych materiatéw

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosié¢
minimum 200 0/V (dla zasilania z sieci), oraz zrddto pradu powinno byé izolowane od
sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalaciji,
- poprawnos$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen $Srubowych instalacii
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikow energii elektrycznej,

- poprawnos$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mniejsza niz 50 MO. Rezystancja
izolacji poszczegbinych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz
20 M. Pomiaru nalezy dokonaé¢ miemikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagarn podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materialy nie
spetniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie
majaca zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potracen za obnizong jakosc.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdt
majacych wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegaé m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw
o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez
inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robdt
instalacji elektryczne;j
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8.2.2. Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robdét zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodnosc¢ z
obowigzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
orzeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét elekirycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napieé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaci,

- dla napieé¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciagtosci zyl i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania
napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badarn sg okreslone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiescié¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
~Wymagania ogédline”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot |
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dia zapewnienia
bezpieczefistwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata
przewodoéw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

PN-1EC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-1EC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w  obiektach  budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-1EC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specialnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-1EC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wpyposazenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodidziataniu
czlowieka z maszynag, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeAstwa przy wspodidziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. Czesé 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do obwodéw
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
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A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczeh przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$é¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego
(RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia } uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogéline.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa  obiektéw  budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z 2020r.,
poz. 215)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1186)

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( t.j.:
Dz. U. z2013r., poz. 1129 )

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (1.j.: Dz.U. 2 2018r., poz. 963 )
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposcbu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,
czesé 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznoéci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
og6ine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja ~ 2005r.
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Zalacznik nr 1

Prace remontowo-budowlane zwiazane z montazem / wyposazeniem budynku w
winde osobowa i adaptacja juz istnhiejacego szybu windowego

Szyb diwigowy - stan techniczny
1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejacego szybu dZzwigowego w
budynku SP ZOZ w Swidniku przy ul. Lesmiana 4

2 Stan istniejacy

Budynek, w ktérym znajduje si¢ szyb dzwigowy jest to budynek trzykondygnacyjny ,
podpiwniczony. Konstrukcja budynku: tradycyjna, murowana, sciany zewngtrzne murowane
ocieplone styropianem.

Istniejacy szyb diwigowy zlokalizowany jest w czesci péinocno-zachodniej budynku,
bezposrednio sgsiadujacy z klatkg schodowa.

Szyb diwigowy murowany z cegly ceramicznej - obstuguje piwnicg, parter, 11 1 pigtro
3. Stan istniejacy: Ocena stanu technicznego przedmiotu opracowania .

Istnicjacy szyb dZwigowy wykonany jest z cegly ceramicznej gr. 25 cm, otynkowany.

Szyb obstuguje piwnice, parter, [ i II pigtro.

Na kazdej kondygnacji w szybie wykonano otwory drzwiowe o wym. 120x210 cm.
W poziomie piwnicy wykonano podszybie o gt. 140 cm.

Dane podstawowe:

Wymiary szybu -312¢cm x 238 cm

Wysokos¢ nadszybia -365 cm

Wysokos¢ szybu - 1400 cm

Glebokosé podszybia - 140 cm

Wysokosci kondygnacji:
- piwnica - 250cm
- parter - 273 cm

-1 pigtro - 284cm

- 1T pigtro - 284cm

Zakres opracowania obejmuje oceng¢ stanu technicznego konstrukcji szybu
dzwigowego.

Stan techniczny konstrukeji $cian i nadprozy dobry.

Ustréj nie wykazuje objawéw przecigzenia, bledéw projektowych lub wykonawczych.
Nie zaobserwowano nadmiernych ponadnormatywnych ugieé, odksztalcen czy
zarysowan.

Istniejgcy szyb moze pelni¢ funkcje szybu dzwigowego. Uzytkowanie szybu nie
wplynie w sposéb istotny na bezpieczenstwo konstrukeji budynku.
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LOKALIZACJA SZYBU
DZWIGOWEGO

312 l,_”
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WYSOKOSC PIWNICY H=250 cm

WYSOKOSC PARTERU H=273 ¢m

WYSOKOSC | PIETRA H=284 cm

WYSOKOSC Il PIETRA H=284 cm

GLEBOKOSC PODSZYBIA  H=140 cm
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