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PORADNIA GINEKOLOGICZNO POŁOZNICZA.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

99,000 m2 99,000
RAZEM 99,000

2
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach,
pos skutej glazurze

m2

99 m2 99
RAZEM 99

3
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

158,700 m2 158,700
RAZEM 158,700

4
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

158,7 m2 158,7
RAZEM 158,7

5
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

11 szt. 11
RAZEM 11

6
d.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

0,5*2,7+3,2*2,7+2*2,7+2*2,7*3 m2 31,590
RAZEM 31,590

7
d.1

KNR 4-01
0349-03

Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej m3

1,908 m3 1,908
RAZEM 1,908

8
d.1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

6*35 m 210,000
RAZEM 210,000

9
d.1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z ce- gieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla instalacji wod kan

m

4*6 m 24,000
RAZEM 24,000

10
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojo- nych - analogia cięcie pi-
łą do żelbetu ściany

m3

1,2*1*0,4 m3 0,480
RAZEM 0,480

11
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

99*0,03+158,7*0,04+31,59*0,15+1,908+210*0,02*0,02+24*0,06*0,12+0,18 m3 16,401
RAZEM 16,401

12
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

16,401 m3 16,401
RAZEM 16,401

13
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowyładowczymi - za
każdy następny 1 km krotność = 19

m3

16,401 m3 16,401
RAZEM 16,401

14
d.1

Wycena ryn-
ko- wa

Opłata za utylizację odpadów m3

16,401 m3 16,401
RAZEM 16,401

15
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

16
d.1

Wycena
własna

Opracowanie dokumentacji na wykonanie poszerzenia otworu przejściowego w
ścianie żelbetowej

kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

17
d.1

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

2*4 m 8,000
RAZEM 8,000

18
d.1

KNR 4-01
0422-05

Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem m

8 m 8
RAZEM 8

19
d.1

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm

m
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2*1,4 m 2,800
RAZEM 2,800

20
d.1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. m2

11,830 m2 11,830
RAZEM 11,830

21
d.1

KNR 4-01
0304-03

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej pustakami ' Alfa'

m3

3,581 m3 3,581
RAZEM 3,581

22
d.1

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i piano- betonów na ścianach w pomieszczeniach
o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

99+11,83*2+1,1*2,1*2*4 m2 141,140
RAZEM 141,140

23
d.1

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej

m

45,400 m 45,400
RAZEM 45,400

24
d.1

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

158,7 m2 158,7
RAZEM 158,7

25
d.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej - dodatek za
zmianę grubości o 10 mm krotność =2

m2

158,7 m2 158,7
RAZEM 158,7

26
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2

m2

158,7 m2 158,7
RAZEM 158,7

27
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome pod ułozenie nowej wykładziny PCV

m2

158,7 m2 158,7
RAZEM 158,7

28
d.1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

14,300 m2 14,300
RAZEM 14,300

29
d.1

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

158,7-14,3 m2 144,400
RAZEM 144,400

30
d.1

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- nie wykładzin rulono-
wych

m2

144,4 m2 144,4
RAZEM 144,4

31
d.1

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

73,940 m2 73,940
RAZEM 73,940

32
d.1

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

33
d.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykoń-
czone

m2

19,950 m2 19,950
RAZEM 19,950

34
d.1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- pełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

41,3 m2 41,3
RAZEM 41,3

35
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

41,3 m2 41,3
RAZEM 41,3

36
d.1

KNR 0-19
0929-11

Montaz okien zespolonych uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV o pow.
ponad 2.5 m2

m2

1,5*1,8 m2 2,700
RAZEM 2,700

37
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu marmuro- wego , długości 1,6 m szt

1 szt 1
RAZEM 1
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38
d.1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki podokienników z blachy powlekanej m2

1,8*0,3 m2 0,540
RAZEM 0,540

39
d.1

KNR 0-19
1024-11

Montaż witryn aluminiowych widokowych m2

1,1*0,9 m2 0,990
RAZEM 0,990

40
d.1

Wycena ryn-
kowa

Zakup i montaż listew odbojowych systemowych szero- kość 30 cm gr 3 mm
np firmy C/S POLSKA

m

10,5*2+3,5*5,5*2 m 59,500
RAZEM 59,500

41
d.1

Wycena ryn-
kowa

Zakup i montaż listew systemowych narożnych np firmy C/S POLSKA 50*50
mm wysokości 1,5 m

m

16*1,5 m 24,000
RAZEM 24,000

42
d.1

Wycena ryn-
ko wa

Zakup i montaż listew portalowych mdf szerość 50 mm montowanych wokół
ościeżnic drzwiowych

m

8*5+10 m 50,000
RAZEM 50,000

43
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe pod tapete natryskową

m2

(10,5+2,1)*2*2,9+(3,5+5,5)*2*2,9 m2 125,280
RAZEM 125,280

44
d.1

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbą temp-
lową - barwioną, barwienie podkła- du lub natrysku

m2

125,26 m2 125,26
RAZEM 125,26

45
d.1

KNR-W 2-02
1521-05

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbą temp-
lową - barwioną, dodatkowy na- trysk barwiony

m2

125,28 m2 125,28
RAZEM 125,28

46
d.1

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbą temp-
lową - lakierowanie natrysku

m2

125,28 m2 125,28
RAZEM 125,28

47
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i po- ziome pod malowanie i okładziny ścian
z PCV

m2

424,340 m2 424,340
RAZEM 424,340

48
d.1

KNR 2-02
0815-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufi- tach z elementów pre-
fabrykowanych i betonowych wyle- wanych

m2

157,7 m2 157,7
RAZEM 157,7

49
d.1

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścia- nach z elementów pre-
fabrykowanych i betonowych wyle- wanych

m2

424,34-157,7 m2 266,640
RAZEM 266,640

50
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych su-
fitów kolor biały

m2

157,7 m2 157,7
RAZEM 157,7

51
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych
ścian kolor pastelowy

m2

52,2+42,34 m2 94,540
RAZEM 94,540

52
d.1

KNR 2-02
1112-05
analogia

Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych rulo nowe - PCW m2

171,1 m2 171,1
RAZEM 171,1

53
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro- wych m2

(0,2+0,2)*0,6*42 m2 10,080
RAZEM 10,080

54
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

40 m 40
RAZEM 40

55
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

10 szt. 10
RAZEM 10
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56
d.1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek z gresu i PCV m2

158,7 m2 158,7
RAZEM 158,7

2 Roboty sanitarne
57

d.2
KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15- 20 mm m

5*5 m 25,000
RAZEM 25,000

58
d.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

59
d.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

5 kpl. 5
RAZEM 5

60
d.2

KNR 4-02
0235-05

Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego kpl.

5 kpl. 5
RAZEM 5

61
d.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

62
d.2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

5*5 m 25,000
RAZEM 25,000

63
d.2

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścia- nach budynku m

5*3 m 15,000
RAZEM 15,000

64
d.2

KNR 4-02
0105-01

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm msc.

6 msc. 6
RAZEM 6

65
d.2

KNR 4-02
0109-01

Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, baterie o śr. 15 mm szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

66
d.2

KNR 4-02
0118-01

Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

67
d.2

KNR 4-02
0108-03

Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą kleje- nia o śr. 50 mm msc.

6 msc. 6
RAZEM 6

68
d.2

KNR 4-02
0210-04

Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczel- nieniem pierścieniami
gumowymi

msc.

3 msc. 3
RAZEM 3

69
d.2

KNR 4-02
0211-01

Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumo-
wymi

szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

70
d.2

KNR 4-02
0214-03

Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3
RAZEM 3

71
d.2

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

10 szt. 10
RAZEM 10

72
d.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfo- nem gruszkowym szt.

5 szt. 5
RAZEM 5

73
d.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfo- nem gruszkowym dla
niepełnosprawnych

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

74
d.2

KNR 2-15
0220-05

Montaż zlewozmywaków lub stalowych na szafce szt.
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4 szt. 4
RAZEM 4

75
d.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

76
d.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt' dla niepełnospraw- nych

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

77
d.2

KNR 2-15
0227-01

Montaż bidetów z baterią i syfonem kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

78
d.2

KNR 2-15
0227-01

Montaż bidetów z baterią i syfonem dla niepełnospraw- nych kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

79
d.2

KNR 2-15
0110-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budyn- kach mieszkalnych m

100 m 100
RAZEM 100

80
d.2

Wycena
własna

Zakup i montaz uchwytów dla niepełnosprawnych w wc w tym uchwyt do umy-
walki , wc i bidetu

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3 Roboty elektryczne
81

d.3
KNR 4-03
1120-06

Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 4 - wyloto-
wych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 4 mm2

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

82
d.3

KNR 4-03
1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o na- tężeniu prądu do 10 A szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

83
d.3

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych - belki szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

84
d.3

KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

85
d.3

E-0508
0800-04

Montaż korytek instalacyjnych metalowych szerokośc 150 mm ponad sufitem
podwieszanym

m

40 m 40
RAZEM 40

86
d.3

KNR 5-08
0209-01

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (pod- łoże nie betonowe)
układany w tynku YDY 3*1,5

m

5*90 m 450,000
RAZEM 450,000

87
d.3

KNR 5-08
0209-02

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (pod- łoże nie-betonowe)
układany w tynku YDY 3*2,5

m

5*50 m 250,000
RAZEM 250,000

88
d.3

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylo-
tów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

30 szt. 30
RAZEM 30

89
d.3

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

12 szt. 12
RAZEM 12

90
d.3

KNR 5-08
0512-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych szt.

25 szt. 25
RAZEM 25

91
d.3

KNR 5-08
0504-03

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafo-
niery

szt.

9 szt. 9
RAZEM 9

92
d.3

wycena
własna

Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1
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