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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

6 m2 6
RAZEM 6

2
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzch- ni odbicia do 5 m2

m2

6 m2 6
RAZEM 6

3
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

4
d.1

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z ce- gieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla instalacji wod kan

m

4 m 4
RAZEM 4

5
d.1

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80 m 80
RAZEM 80

6
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu m3

0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4

7
d.1

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4

8
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowyładowczymi - za
każdy następny 1 km krotność = 19

m3

0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4

9
d.1

Wycena ryn-
ko- wa

Opłata za utylizację odpadów m3

0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4

10
d.1

KNR 4-01
0711-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za- prawy cementowo-wa-
piennej na ścianach

m2

6 m2 6
RAZEM 6

11
d.1

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej

m

84 m 84
RAZEM 84

12
d.1

NNRNKB
202 0837-05

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 60 cm - na klej w dwóch kolorach
biało - szarych w gat I

m2

6 m2 6
RAZEM 6

13
d.1

KNR-W 2-02
0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na za- prawie klejowej - listwy
narożnikowe

m

8 m 8
RAZEM 8

14
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe po wykonanych tyn kach i wylewkach pod
ułożenie glazury

m2

6 m2 6
RAZEM 6

15
d.1

KNR 0-19
0931-08

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szerokości 150 cm i wysokości 210 cm ob-
sadzone w witrynie aluminiowej .Całkowita szerokość witryny z drzwiami 281
cm .Drzwi i witryna zewnetrzne wejściowe wykonane z ciepłego profilu - kolor
brąz

m2

6,8 m2 6,8
RAZEM 6,8

16
d.1

KNR 0-19
1024-09

Montaż drzwi aluminiowych wahadłowych drzwi przej- ściowe wykonane z profi-
lu zimnego - kolor brąz

m2

3,75 m2 3,75
RAZEM 3,75

17
d.1

KNR 4-01
0320-10

Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami m

12 m 12
RAZEM 12

18
d.1

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- pełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

35 m2 35
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RAZEM 35
19

d.1
Wycena ryn-
ko- wa

Zakup i montaż listew odbojowych systemowych szero- kość 30 cm gr 3 mm
np firmy C/S POLSKA

m

10 m 10
RAZEM 10

20
d.1

Wycena ryn-
ko- wa

Zakup i montaż listew systemowych narożnych np firmy C/S POLSKA 50*50
mm wysokości 1,5 m

m

6 m 6
RAZEM 6

21
d.1

Wycena ryn-
ko- wa

Zakup i montaż listew portalowych mdf szerość 50 mm montowanych wokół
ościeżnic drzwiowych

m

12 m 12
RAZEM 12

22
d.1

KNR-W 2-02
1521-04

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbą temp-
lową - barwioną, barwienie podkła- du lub natrysku

m2

25 m2 25
RAZEM 25

23
d.1

KNR-W 2-02
1521-05

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbą temp-
lową - barwioną, dodatkowy na- trysk barwiony

m2

25 m2 25
RAZEM 25

24
d.1

KNR-W 2-02
1521-06

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbą temp-
lową - lakierowanie natrysku

m2

25 m2 25
RAZEM 25

25
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany

m2

55 m2 55
RAZEM 55

26
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nie- równości

m2

55 m2 55
RAZEM 55

27
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome i

m2

55 m2 55
RAZEM 55

28
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków wewnętrznych
ścian kolor pastelowy

m2

55 m2 55
RAZEM 55

29
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2
RAZEM 2

30
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

24 m2 24
RAZEM 24
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