PRZEDMIAR

Prace modernizacyjne w Poradni Hematologicznej,
Poradni Endokrynologicznej

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
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PORADNIA HEMATOLOGICZNA | ENDOKRYNOLOGICZNAFRIEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
6 m?2 6
RAZEM 6
2/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzch- ni odbicia do 5 m2
6 m?2 6
RAZEM 6
3|KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1/0354-13
2 szt. 2
RAZEM 2
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- giet na zaprawie ce- |m
d.1/0339-03 mentowo-wapiennej dla instalacji wod kan
4 m 4
RAZEM 4
5|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1|1001-05
80 m 80
RAZEM 80
6|KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0108-09 do 1 km
0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- mowytadowczymi-za |m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km krotno$¢ = 19
0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4
9|Wycena ryn- |Optata za utylizacje odpadéw m3
d.1|ko- wa
0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4
10|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z za- prawy cementowo-wa- |m?2
d.1/0711-03 piennej na $cianach
6 m?2 6
RAZEM 6
11|KNR 4-01 Wykonanie pasoéw tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.1/0708-01 wo-wapiennej
84 m 84
RAZEM 84
12|NNRNKB Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 60 cm - na klej w dwéch kolorach  |m?2
d.1]202 0837-05 |biato - szarych w gat |
6 m?2 6
RAZEM 6
13|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na za- prawie klejowej - listwy |m
d.1/0840-08 naroznikowe
8 m 8
RAZEM 8
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe po wykonanych tyn kach i wylewkach pod
utozenie glazury
6 m?2 6
RAZEM 6
15/KNR 0-19 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szerokosci 150 cm i wysokos$ci 210 cm ob-  |m2
d.1/0931-08 sadzone w witrynie aluminiowej .Catkowita szeroko$¢ witryny z drzwiami 281
cm .Drzwi i witryna zewnetrzne wejsciowe wykonane z cieptego profilu - kolor
braz
6,8 m?2 6,8
RAZEM 6,8
16/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych wahadtowych drzwi przej- $ciowe wykonane z profi- m2
d.1/1024-09 lu zimnego - kolor brgz
3,75 m?2 3,75
RAZEM 3,75
17 |KNR 4-01 Uszczelnienie stykdéw oscieznic ze scianami m
d.1/0320-10
12 m 12
RAZEM 12
18 NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- petnieniem ptytamiz ~ |m2
d.1|202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
35 m?2 35

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 9591




PORADNIA HEMATOLOGICZNA | ENDOKRYNOLOGICZNAFRIEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 35
19|Wycena ryn- |Zakup i montaz listew odbojowych systemowych szero- kos¢ 30 cmgr3mm |m
d.1|ko- wa np firmy C/S POLSKA
10 m 10
RAZEM 10
20|(Wycena ryn- |Zakup i montaz listew systemowych naroznych np firmy C/S POLSKA 50*50 |m
d.1|ko- wa mm wysokosci 1,5 m
6 m 6
RAZEM 6
21|Wycena ryn- |Zakup i montaz listew portalowych mdf szeros¢ 50 mm montowanych wokét  |m
d.1|ko- wa oscieznic drzwiowych
12 m 12
RAZEM 12
22|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbg temp- |m2
d.1{1521-04 lowa - barwiong, barwienie podkfa- du lub natrysku
25 m?2 25
RAZEM 25
23|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbg temp- |m2
d.1/1521-05 lowg - barwiong, dodatkowy na- trysk barwiony
25 m?2 25
RAZEM 25
24| KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety na- tryskowe) farbg temp- |m2
d.1{1521-06 lowa - lakierowanie natrysku
25 m?2 25
RAZEM 25
25|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podfogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2 - Sciany
55 m?2 55
RAZEM 55
26 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nie- rownosci
55 m?2 55
RAZEM 55
27 /NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome i
55 m?2 55
RAZEM 55
28 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- kdw wewnetrznych m2
d.1{1204-02 $cian kolor pastelowy
55 m?2 55
RAZEM 55
29|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2
RAZEM 2
30|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1(1216-01
24 m?2 24
RAZEM 24
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