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OGC')I’_NA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamoéwienia

,Prace modernizacyjno — adaptacyjne w poradniach Przychodni Specjalistycznej w
budynku przy ul. B. LeSmiana 4. w Swidniku zlokalizowanych na dziatce nr ewid.
1175 w Swidniku”.

Zamawiajgcym jest: ]
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SWIDNIKU
ul. LeSmiana 4, 21-040 Swidnik NIP: 712-24-83-842 Regon: 431010878.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne wykonania
i odbioru robot, wspdlne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia publicznego: ,Prace modernizacyjno — adaptacyjne w poradniach
Przychodni Specjalistycznej w budynku przy ul. B. Lesmiana 4. w Swidniku
zlokalizowanych na dziatce nr ewid. 1175 w Swidniku.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoOwienia), obejmujagcy w szczegdlnosci wymagania materiatdbw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
rob6t oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie
zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W
sprawie szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego” roboty budowlane objete
zamowieniem w szczegolnosci obejmuja zaliczone do grupy CPV :

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45421152-4 Wykonanie scianek dziatowych
45262321-7 Wyréwnywanie podtodg
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45400000-1 Roboty wykohnczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowe;j

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Ktadzenie gresu

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych,

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. WyszczegOodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywo6z gruzu

Wykonawca:

1) zabezpieczy miejsca wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem oso6b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty czas
trwania robdt,

2) w celu odizolowania miejsc, gdzie bedg wykonywane prace od pozostatej czesci
przychodni kazdorazowo przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca musi wykonaé
tymczasowg zabudowe z ptyty gipsowo-kartonowej oraz roztozyc¢ folie, kidra
powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienng i drzwiowg przed
kurzem i brudem.

3) w ciggu dnia bedzie utrzymywat w stanie czystym otoczenie miejsc gdzie bedg
prowadzone prace oraz ciggi komunikacyjne, z ktérych bedzie korzystat,

4) po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz
otoczenie budynku w stanie czystym, nadajgcym sie do uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem,

5) zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne,
ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢é dostosowane do liczby
zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

6) Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp.
pomieszczen nie objetych niniejszym remontem, wykonawca usunie na wiasny
koszt przed terminem odbioru kohcowego.
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7) Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty
naprawcze muszg objaé powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacii
tak aby nie byto r6znic w kolorze i fakturze.

8) Po zakonczeniu robét Wykonawca na wtasny koszt:

a) doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu budowy)
wszystkie elementy budynku i przy budynku, ktére zostaty uszkodzone z
powodu prowadzonych robot wg niniejszego Kontraktu,

b) Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0 m3 i bedzie na biezgco usuwat
z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

9) Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt
powykonawczy oraz dokumenty odbiorowe w 3 egz.

10)Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcédw
ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

11)Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli

WOZG, Zaktadu Energetycznego, MPWIK, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robot

wymagajgcych takich odbioréw. Przekaze Zamawiajgcemu protokoty z

pozytywnym wynikiem w/w odbiorow.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnagtrz budynku uzytecznosci publiczne;j.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacija
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na

terenie przychodni, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i pracownikdédw administracji obiektu oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji i urzgdzenia.

Materiaty i urzadzenia z rozbiorki Wykonawca uprzatnie we wtasnym zakresie,

Transport materiatéw z rozbiérki i gruzu oraz ich utylizacja wg kalkulacji wtasnej,

Ze wzgledu na specyfike obiektu gruz musi by¢ wywozony na biezgco,

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem lub

uszkodzeniem okien, drzwi, posadzek, wyposazenia pomieszczen i innych

elementéw nie podlegajacych wymianie,

7) Czas pracy: prace moga sie odbywac¢ w dni powszednie, w tym i soboty, w
godzinach: 7.00 — 19.00,

8) Wykonawca bedzie obcigzany z tytutu zuzycia energii elektrycznej wg
biezgcych odczytéw z zainstalowanych przez Wykonawce podlicznikow oraz
cen, w jakich nastgpita sprzedaz dla przychodni tych mediéw; dodatkowo
Wykonawca bedzie obcigzany z tytutu zuzycia wody w wysokosci ryczattowej
500 zt brutto za kazdy miesigc wykonywanych robét budowlanych; przyjmuje
sie miesieczny okres rozliczeniowy,

oLl
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9) Mozliwos¢ korzystania z parkingbw oraz wysokos¢ optat Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10) W Harmonogramie realizacji rob6t nalezy uwzgledni¢ nastepujgce etapy Robét
budowlanych:

» Poradnia Potozniczo — Ginekologiczna - Przychodnia Specjalistyczna
Prace modernizacyjne bedg polegatly na zmianie usytuowania gabinetéw na
bardziej dogodne =z punkitu widzenia komfortu udzielania $wiadczen
i wykonaniu prac w 2 gabinetach przyje¢ z czesScig zabiegowa,
w pomieszczeniach sanitarnych, rejestracji, poczekalni oraz Szkole Rodzenia.

Prace obejmg wymiane oswietlenia i armatury sanitarnej w poszczegdinych
pomieszczeniach, wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej, roboty malarskie
oraz wymiane glazury i terakoty.
» Poradnia Kariologiczna, Poradnia Diabetologiczna -  Przychodnia
Specjalistyczna
Prace modernizacyjne obejmg pomieszczenie poradni oraz gabinet badan EKG.
Prace modernizacyjne bedg polegaty na wymianie oswietlenia i armatury
sanitarnej w poszczegdinych pomieszczeniach, wymianie wewnetrznej stolarki
drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.
» Poradnia Chirurgii Ogdlnej - Przychodnia Specjalistyczna
Prace modernizacyjne obejmg pomieszczenia poradni :gabinet przyjec, gabinet
zabiegowy, gabinet opatrunkow gipsowych oraz sanitariaty. Prace
modernizacyjne bedg polegaty na wymianie oswietlenia i armatury sanitarnej
w poszczegOlnych pomieszczeniach, wymianie wewnetrznej stolarki drzwiowej,
robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.
* Poradnia Chirurgii Urazowo — Ortopedycznej - Przychodnia
Specjalistyczna
Prace modernizacyjne obejmg pomieszczenia poradni : gabinet przyjec, gabinet
zabiegowy oraz sktadzik porzagdkowy.
Prace modernizacyjne bedg polegaty na wymianie oswietlenia i armatury
sanitarnej w poszczegdinych pomieszczeniach, wymianie wewnetrznej stolarki
drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.
» Poradnia Hematologiczna, Poradnia Endokrynologiczna - Przychodnia
Specjalistyczna
Prace modernizacyjne obejmg pomieszczenie poradni i bedg polegaty na
wymianie oswietlenia i armatury sanitarnej w poszczegdélnych pomieszczeniach,
wymianie wewnetrznej stolarki drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie
glazury i terakoty.
e Poradnia Gruzlicy i Choréb Ptuc - Przychodnia Specjalistyczna
Prace modernizacyjne obejmag pomieszczenia poradni : gabinet przyjec, gabinet
zabiegowy, sanitariaty, rejestracje i poczekalnie.
Prace modernizacyjne beda polegaty na wymianie oswietlenia i armatury
sanitarnej w poszczegodlnych pomieszczeniach, wymianie wewnetrznej stolarki
drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.

Szczego6towy zakres prac w zatgczniku nr 1

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego
wyposazenia obiektu jak réwniez utrzymania czystosci w obiekcie w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o
ich  wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac Dbliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow 0sdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnos$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé sie do wszelkich przepiséw wydanych
przez zamawiajgcego .

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnosciag
przy wykonywaniu robét.
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1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét przepisow BHP, a w
szczegllnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikédw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzenh i
okolicznosci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru —w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg
projektowa/remontowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robo6t, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér kohcowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia roboét
budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia
tj. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SWIDNIKU
ul. Lesmiana 4, 21-040 Swidnik NIP: 712-24-83-842 Regon: 431010878.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby
budowlane o wiasciwosciach  uzytkowych umozliwiajgcych  prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robé6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogag
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny Kkoszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0gdbing opisujgcy:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblinych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegodtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéow
Robat,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robédt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w

sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie

wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o

wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 215)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzagdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 963).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej/remontowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

Robét,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét, przebieg
Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robo6t
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposoOb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

16



Prace modernizacyjno — adaptacyjne w poradniach Przychodni Specijalistycznej

Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét
zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robat.
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Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakitadow rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.
(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiardéw, np. sposéb pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych.
Omdéwi¢ metody obliczania ilosci robdét, np. przy obliczaniu powierzchni scian do
tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian tgcznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie
obliczong wczesniej taczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych
przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
Robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem Rob6t, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposo6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych roboét z:
» dokumentacjg kosztorysowg
* kosztorysem ofertowym
» ustaleniami z inwestorem
» wiedzg i sztukg budowlang
» Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
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» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu Robot.

Odbioru Robd6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajagcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowag, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Odbiory czesciowe muszg byé
odnotowane w dzienniku budowy.

8.3. Odbidr wstepny Robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
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oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robo6t jest
protokdt odbioru ostatecznego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
4. Dzienniki Budowy.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np.
na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér koncowy.
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Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest

wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty. Kwoty ryczattowe

bedg obejmowac:

- koszty organizaciji placu budowy

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowanie,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartosci pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1186 )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1065 )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz. U. z2003r. Nr47, poz. 401)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z
2020r., poz. 215)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 )

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 963 )

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiorkowych zwigzanych z realizacja
zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych powyze;.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- odbicie tynkdbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

- demontaz stolarki drzwiowej i naswietli;

- demontaz okfadzin podtogowych i sciennych;

- rozebranie $cianek dziatowych;

- zerwanie starych tapet ;

- skucie posadzki lastryko;

- demontaz obudowy szachtow;

- zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy

metalowe (ztom),inne;
3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogodlne
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos$¢ samochodu to wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwos$¢ przewozonych materiatdw i
sprzetéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszgcych obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacijg
kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktdre zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla rob6t rozbiérkowych
wykonawca musi wykonaé na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
ramach

poszczegblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 odbitych tynkdw, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw scian, stropow, wykutych otwordw, itp. (rozumianych
jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiérkowych objetych
niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
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- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidérki do konteneréw,
- selektywne ztozenie odpadow w kontenerach.

Cena rob6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przew6z odpadoéw do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpaddw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.

1186)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1065 )

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (

Dz. U. z2003r. Nr47, poz. 401)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z

2020r., poz. 215)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 )

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (t.j.: Dz.U. z 2018r., poz. 963 )

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych

obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Il TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw i okfadzin wewnetrznych kitdre zostang wykonane w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykohnczeniem
tynkdéw i oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Il $cian,
stropow, biegdw i spocznikdw,
- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach otworéw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny scienne,

- obtozenie Scian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robo6t podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatédw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine.

Ogdblne wymagania stawiane materiatom podano w ST.
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
14508.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna.
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2.5. Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw
powierzchni scian i sufitbw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac sie na
podfozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany
betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwr6ci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowac¢ na elementy ze stali, a pozostajace w
kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce sie ze specjalnie dobranych spoiw,
wypetniaczy i domieszek modyfikujgcych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne
zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg
zarobkowg. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna
podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gtadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw modyfikujgcych, nadajgcych
uzyskanej zaprawie plastycznosc, tatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnosé
do podtoza. Poszczegdlne typy gipséw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na
kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrébka
| zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastepujgce typy gipséw tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci
3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do
stosowania na wszystkie podioza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta
silikatowa, beton komadrkowy).

Tynkow gipsowych nie powinno sie wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na
bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych
srodkow

modyfikujgcych. Zawierajg komponenty, dzieki kiérym uzyskane zaprawy sg
plastyczne i tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i
szpachlowania podfozy gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkdéw gipsowych. Gipsy
szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatkg
zbrojgcg oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni scian i sufitow z ptyt
g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania
podtozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz
wykonywania gtadzi na tych podtozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza
budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
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gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz skfadnikéw
poprawiajgcych plastycznos¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe
stuzg do

wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na
tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.7. Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3;$cieranosc IlI-1V

2.8. Listwa wykanczajaca

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

2.9. Klejdo ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna.

2.11. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z
dodatkiem srodka grzybobédjczego, w kolorze fugi.

2.12. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji oktadzin.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
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Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscia ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm
do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdblne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
4.2. Wymagania szczego6towe

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w
sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatdow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzadzeh mechanicznych. Skiadowanie materiatbw podtogowych na
budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach,
w ktorych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna byc¢
nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:
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- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
zatozeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. 0Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajgcych.

5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki
wykonywaé po wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych,
nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z
obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna byc¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat lll

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonaé z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-
12

cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka
pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosic¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢
zatarty na gtadko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10.
Dopuszczalne odchyitki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
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Boniowanie — Wykonac¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos¢
narzutu — ok. 1,5 cm. Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy
zabezpieczy¢ profilem naroznikowym — jedno ramie nalezy docig¢ tak aby
dostosowacé jego szerokos¢ do gtebokosci boni. Spoéd boni stanowi¢ bedzie
obrzutka zatarta na gtadko.

5.5. Wykonywanie tynkéw gipsowych

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wtasciwosci
podioza nalezy zawsze dostosowac¢ rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike
wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy
nie wystepuje jeden z czynnikdéw, ktére mogg powodowaé odpadanie tynkéw
gipsowych:

- niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone
smarami technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy srodek gruntujacy.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane srodkami
gruntujgcymi redukujgcymi chtonnosc¢ podtoza i zwiekszajgcymi przyczepnosc. Do
podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg srodki gruntujgce gtéwnie w
postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym wypetniaczem mineralnym.
Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. Mostka adhezyjnego,
pozwalajgcego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu
zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg srodkéw
gruntujgcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepnos¢ oraz
odpornosé

na $rodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci
podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac zbrojenie tynku siatkg
tynkarskg. W przypadku poditoza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw.
muréw mieszanych nalezy zadbac, aby takze spoiny miaty podobng chtonnos¢.
Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Plyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy
zagruntowac srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na
tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci
warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét
tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w
instrukcjach

producentdéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarskg. Aby
utrzymac jednorodnos$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja
odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnaé.
Niedozwolone jest nanoszenie mostkédw adhezyjnych na powierzchniach
betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4%. Zaprawy muszg by¢ przygotowane
zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do
okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu dokfadnego
wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np. naktadki na wiertarki
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych
grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy
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przygotowac takg ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po
uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne witasciwosci. Bardzo
istotne jest, aby kazdy kolejny zar6b gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu,
poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie przyspieszyé czas wigzania i
utrudnic prace. Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktorych
zakonczono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem
gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na
odpowiednio przygotowane podtoze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie
otrzymac jednolitg, gtadkg powierzchnie. Natozony, $ciggniety, lekko stwardniaty
tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie wodg, a nastepnie ,szlamowany" przy
uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czgsteczki oraz spoiwo sg
w trakcie tej czynnosci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko
rownomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i
nierébwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyréwnat
powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jakos¢ gotowej powierzchni. Po
krotkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu
odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna
powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknietg, chociaz nie
pozbawiong porow powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowac
tworzenie sie pecherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich
powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania
pecherzykdw powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego nakfadu pracy. W
tym celu mozna na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub
wykonac¢ podktad gruntujgcy. Najpdzniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna
,SCigé" pecherzyki powietrza pacg, a powstate niewielkie zagtebienia wypetnic¢
zaprawg tynkarskg i wygtadzi¢. Przygotowang mase szpachlowg naktada sie na
sciane rowng warstwag o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa
sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajgc materiat do podtoza. Mase
naniesiong na s$ciane wyréwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne
nieréwnosci mozna usungg, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem
Sciernym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac¢ jak najcienszg
warstwg i delikatnie przeszlifowaé. W przypadku, gdy nalezy wygtadzic¢
powierzchnie w ciggu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna
uzyskac, stosujgc technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie
woéwczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkow
wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia
niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie
tynku, co

oznacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio
na

powierzchnie tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie
~Wyciggniecie" wody wigzgcej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
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5.6. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
byc:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
przygotowania podtoza. Podioza betonowe powinny byé czyste, odpylone,
pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec
i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i
uskoki wyrownac¢ zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W
przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien byc¢
dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku
podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze
powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugo$ci faty, odchylenie powierzchni od
kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm
na im.

- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi,
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug,
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposoéb uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg
szeroko$¢

spoin.

- Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowg szerokosc¢, wiekszg niz potowa ptytki.

- Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate
drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie
przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybor
kompozyciji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
- Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek.
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- Prawidtowo dobrana wielko$é zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$é

warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju

i wielkosci ptytek wynosi okofo 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to
z

rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢

docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim

dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i
~,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej
wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po
docisnieciu

ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢
mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podtogowej. Pilytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia
wysokosé.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar,
mozna

tez usung¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki

(tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska

sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywac
odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe
przed

spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowg) po powierzchni okfadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisngc

w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt
spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg
gabka.
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- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosc
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotna gagbka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny
nie

brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor preparatéw powinien byé
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w kitdrych znajdujg sie oktadziny i stawiane im
wymagania. Impregnowane mogag byc¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany
przez

producenta rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzac po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia
narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg
lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogag stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane

mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢
co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny.

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub
akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze.
Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych
prac. Podtoze kruche, pylgce nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim mleczkiem
gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzyé. Miejsca te wzmacnia sie
wtapiajgc siatke z wtdkna szklanego zaprawg gipsowg. Tak przygotowane podtoze
mozemy szpachlowaé wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkie;
powierzchni sciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru sciernego o
numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna
zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe,

ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.
6.2. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw
i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg Kosztorysowag i wymaganiami
OST.

W szczegdélnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowos$ci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkow do podtoza

- grubosci tynkéw

- wyglgdu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

37



Prace modernizacyjno — adaptacyjne w poradniach Przychodni Specijalistycznej

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogblne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Rob6t okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowe;j
i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Roboét objetych niniejszg OST jest metr
kwadratowy [m2].

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady przejecia Robot
Ogoblne zasady Przejecia Robét podano w OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogoblne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skiladniki ceny

Cena Rob6t obejmuje:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i

badania przy odbiorze.
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PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

39



Prace modernizacyjno — adaptacyjne w poradniach Przychodni Specijalistycznej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

lll. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmujg
prace

zwigzane z dostawg materiatbw, wykonawstwem i wykonczeniem powitok,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- 0Czyszczenie Scian,

- osuszenie scian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, podtég,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
polskimi
normami i Ogding Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robo6t zwigzanych
z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosc¢
z

umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
40



Prace modernizacyjno — adaptacyjne w poradniach Przychodni Specijalistycznej

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w OST .

2.2. lzolacje

2.2.1.1zolacje powtokowe z emulsji asfaltowych lub inne materialy o podobnych
wiasciwosciach posiadajgce wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Wewnetrzne $ciany tazienki — izolacja pozioma z
bezszwowej powtoki mineralnej. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-
10260.

2.2.2. Powloka gruntujgca - uzywana jest do przygotowania podtoza przed
naklejeniem glazury i ptytek podtogowych na tynku gipsowym, ptytach gipsowo-
kartonowych i gipsowych ptytach wiéknistych.

Powtoka stuzy do gruntowania podtozy pod samopoziomujgce masy posadzkowe
oraz masy uszczelniajace.

2.2.3. Ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, do
wykonywania hydroizolacji podptytkowych, w petni elastyczna.

Szczegolne wiasciwosci produktu:

- gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— fatwa i bezproblemowa obrobka

— mozliwos¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastycznosc¢ (wytrzymatosc przy zerwaniu

ok. 310 %).

Preparat ten stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i
mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, tazienki, toalety, kuchnie, pralnie,
farbiarnie, itp. Moze by¢ stosowana na podtozach betonowych, jastrychach
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz
na podtozu

z cegty ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i
keramzytobetonowych oraz na podtozach zawierajgcych gips (ptyty GK, suche
jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach
ogrzewania podtogowego.

2.2.4. Tasma dylatacyjna - uszczelniajgca

Wodoszczelna, elastyczna tasma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i sciennych
Wiasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymata na rozcigganie

- do wewnatrz i na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwa w obrébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajgcy szczelin dylatacyjnych, narozy
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scian i podtdg, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach
wystepowania zwiekszonych naprezen oraz w miejscach szczegolnie narazonych
na dziatanie wilgoci takich jak: sciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety,
tazienki, kuchnie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i
narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
- do ciecia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

- Materiaty izolacyjne sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig
dostosowanego do ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.3. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukciji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.1. Przygotowanie podtioza:
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Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczeh mogacych pogorszyé
przyczepnosc.

Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez wystajgcych fragmentdéw i wirgcen, jak
rowniez ubytkow, spekan, rakdw itp.

5.1.2. Szczeg6towe wykonanie

Nalezy zaizolowac powierzchnie posadzki wraz ze Scianami na wysokosc licowania
Scian ptytkami w tazienkach.

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedacg pod cisnieniem i wodag
cisnieniowg, podtozy i $cian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce.
Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje sie kilkuwarstwowe
uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem Kkolejnych warstw powinno
uptyngc¢ kilka godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnosciowych). Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty
rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i
kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze
przez malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke
o

niewielkiej grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych.
Przyjmuije sie, ze uszczelnienie powinno siegaé az do sufitu. Swiezo wykonane
powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od
czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni
przed oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikaé silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj.
powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke
przykry¢ wilgotng tkaning ptécienng, np. po workach.

Powtoka moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emuls;ji
wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni
za pomoca szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i
wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku
chtodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podtoza suche i chtonne nalezy
najpierw zagruntowac. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chtonnosci podtoza,
nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajgc 30-
70% wody. Po wyschnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonac jedno-,
wzglednie dwukrotne pokrycie nierozciennczonym gruntem.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng
folie

uszczelniajgca.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie
btony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie
uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu wtdkniny elastycznej
I niezaleznie od podtoza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i
pionowych (potgczen $ciana/podtoga i Sciana/sciana) specjalng
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tasmg uszczelniajgcg , a nastepnie natozenie na te tasme ptynnej folii . Przed
wyschnieciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy chroni¢ przed wilgocia

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktaddw,

- przygotowania podfoza,

- prawidtowosci wykonania robét,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegétowe

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogoblne zasady dokonywania obmiarédw robét podano w Ogédlnej Specyfikaciji.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiér roboét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacje przeciwwilgociowg $cian, podtog

- wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

IV. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru podtozy i posadzek, kidére zostang wykonane w ramach
planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podtozy i
posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki z wyktadzin PCV, homogenicznych o gr. 2 mm, klasie

34/43, gr.-T , z wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm - wyktadzina w dwéch
kolorach- inny pod $cianami a inny po srodku

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm uktadane na
klej metodg kombinowana,

- warstwy samopoziomujgcej i wyrbwnawcze;,

- posadzki zywiczne epoksydowe .

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatédw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne
Ogblne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z
materiatdw ceramicznych (np. murdéw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu
oraz tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podtozy pod farby
silikonowe. Moze byc¢ takze stosowany do hydrofobizacji cienkowarstwowych
tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podtoza
powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna
go stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersiji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze
reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materiatu. W wyniku tej
reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzieki czemu
zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opaddw
atmosferycznych sptywa po niej w sposob swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.
Roztwér penetruje w gtgb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia,
kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na
temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie 12 MPa,

2.1.3. Ptytki — gresy

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne piatej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej
powierzchni, na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antyposlzgowos¢ R9

- Scieralnosé 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szeroko$¢ £ 1,5 mm,

- grubos$¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralnosc¢ V klasa Scieralnosci,

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznKi.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokos¢ £ 1,5 mm,
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- grubosc¢ £ 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlane;
W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.
Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymato$¢ nie jest
dopuszczone.

2.1.5. Klej do ptyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o
przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz
klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie
nanoszony z dodatkiem srodka grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na
korozje, trwate oraz posiadac przeciwposlizgowe wykonczenia.
Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w
poszczegblnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujaca
Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej
niz 2 MPa , kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.10. Wyktadziny PCV, homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z
wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm - wyktadzina w dwéch kolorach - inny pod
Scianami a inny po $rodku.

Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze Zleceniodawca.

2.1.11. Posadzka zywiczna epoksydowa

- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacierana recznie lub
mechanicznie, grubos¢ od 6 do 25 mm (gtadkie epoksydowe)

- Wysokowytrzymata farba epoksydowa do betonu,

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- cokot jak posadzka zasadnicza wys.10cm

- stosowac dwie warstwy
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodine

Ogblne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania
czynnikow

atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet
budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania
czynnikow

atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania
nalezy

zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podioge
wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle
obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze
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dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$é
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Wyktadziny PCV

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:
-wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych
np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykohczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie
nizszych niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji
klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z
instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje
klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rbwnomiernie i pokrywac¢ cata
powierzchnie podtoza.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z
pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac
nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm —3 mm

-100 x 100 mm —4 mm

-150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm
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-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubosé
warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej
uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawic¢ w
zgdanej pozycji i docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i odsungé na szerokos¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji
klejgcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggng¢ naktadajgc
dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki
dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci
boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z
ptytekidentycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
dospoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
24godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢é okreslony
przezproducenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzieptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je woda
mokrympedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe
nalezydoktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i
ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed
przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie rudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci wyktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie, ktdrego

prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,
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b) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie roboét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce
powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem
nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny

poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia
powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii proste;
nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mm na 1 mi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmna 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w
przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej
powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin
miedzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sie, aby szerokosc¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona
cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk
dwdch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone
materiatem podanym w projekcie,

K) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkfadki dystansowe i wypetni¢ spoiny
zaprawg do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce
wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie
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powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy
preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg
silikonowg mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach,
w ktérych w uktadzie warstw (na gtebokos$ci penetracji preparatu) znajduje sie
materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy sie
pod

warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu
pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac¢ 3%,
- badanie podkfadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac
przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki
ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5Smm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
na

biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow i

zgodnosci wykonywanych Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami
OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos$¢ i starannos¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przystagpieniem do robét zwigzanych z wykonanie
wyktadzin

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz

podfoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze
muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatébw dostarczona na
budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnosé
wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkfadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem

wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkdéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-
metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkdéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robét
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Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania
oktadzin z

dokumentacja projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosc¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robo6t ,zanikajgcych”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogoblne zasady obmiaru podano w OST. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na
podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci
nie

odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢
na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i
pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogblne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Skiladniki ceny

Cena Robo6t obejmuije:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatéw,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podfoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podkiadu
betonowego),

- utozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej
epoksydowej,

- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

V. POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z
zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem
powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- przygotowanie podtoza — sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie,
odttuszczanie)

- malowanie tynkéw,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice)
- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlne;
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét
zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich
zgodnos¢ z umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
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Ogdblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogéline;j
Specyfikacji Technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.4. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskane;j
przez

rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
[

Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos$¢ — 6—10 m2/dm3
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2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka,
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgoé

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,,oddychanie” scian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania scian w
pomieszczeniach szczegolnie narazonych na rozwdj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzenh. O tych
wtasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm
odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN
13300

zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli
sie na klasy od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg
na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci ha szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie
charakteryzowaé nastepujgcymi parametrami:

- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie z6tknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnosc¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
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3.  SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw
oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii
Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na
opakowaniu tego srodka). Oczys¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne
ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawg.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg
powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rowne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie
moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg
w postaci handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby
nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do
osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitdw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzgdzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
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Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj
po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe
emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje
sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydows.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez
przeswitow, plam i odpryskéw

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w r6znych odcieniach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdéw

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez
rys i uszkodzen,

- spbjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéjne na catej
powierzchni,

- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekéw i rys,

- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przej$¢ kolorow muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez
ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczeséniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia,
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sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w
ramach

poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie scian i sufitow

Malowanie $cian i sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w swietle scian surowych.
Wysokos$¢ mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdéb.
Jezeli Sciany sg gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do
powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z
powierzchni ich nie potrgca sie otworéw do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg
malowane wowczas potrgca sie powierzchnie otwordw, mierzong w swietle
oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak
otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie
doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbi6r
podfoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg
szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,
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- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie
powierzchni

scian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;j
wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobéw lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

VI. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét wymiany stolarki i montazu nowe;j
zwigzanych z realizacjg zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wymiane i montaz stolarki drzwiowej. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, montazem drzwi .

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- montaz stolarki okiennej,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlne;
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét
zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Whprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogéine;j
Specyfikacji Technicznej.

2.2. Drzwi i Okna

Drzwi:

- rozwierane, otwierane recznie, higieniczne, gtadkie, dostosowane do
zmywania i dezynfekgcji. 1zolacyjnosc¢ akustyczna minimum RA1= 20 dB.

- Konstrukcja zapobiegajaca zbieraniu sie kurzu, przeznaczone do stosowania
w temperaturach dodatnich. Skrzydta pozbawione zagtebien i nieréwnosci
powierzchni spetniajgce najwyzsze wymogi higieniczne. Skrzydta szczelne
(szczelne potgczenie laminatu poliestrowego wzmocnionego wiéknem
szklanym z aluminium anodowanym)

— laminat skrzydta barwiony w masie, przy zarysowaniach nie wykazujgcych
odpryskéw i pozostawiajgcy kolor nadal taki sam

- skrzydto drzwi zawiasowych (rozwieranych) zlicowane ze $cianami, chowajgce
sie w Scianie, a wiec nie ma niebezpieczenstwa uderzenia skrzydta wdzkiem
czy tézkiem co by mogto doprowadzi¢ do uszkodzenia drzwi

- ptycina laminat poliestrowy wzmocniony wiéknem szklanym w kolorze do
ustalenia z Zamawiajgcym

— rdzen izolujacy z poliuretanu, grubosci 40 mm (wypetnienie pianka
poliuretanowg o gestosci 45kg/m3),

- profile skrzydta drzwiowego i oscieznicy z anodowanego aluminium, w kolorze
naturalnym, z oscieznicg dwustronng na $ciane o grubosci 70-215mm lub z
oscieznicg katowg na $ciane o grubosci powyzej 215mm., kierunek otwierania
drzwi: do ustalenia,

- skrzydta z zamkiem, z klamkami model u-form nierdzewne

- zawiasy standardowe 4szt

— pod skrzydtem drzwi uszczelka automatyczna Planet

— uszczelka T-34 na oscieznicy,

- wewnatrz skrzydta ptyta gipsowa AKU-LINE

- bez progu,

Na drzwiach nalezy umocowac¢ listwy ochronne wg. rozwigzania dostawcy

systemu listew ochronnych.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacii
Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatow,
drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.
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4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacii
Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢
zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem

oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w
ptaszczyznie oraz zamocowaé mechanicznie do osciezy.
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5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i o$cieznicami wypetnic¢ piankg
poliuretanowa, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale
plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementow okiennych i drzwiowych usungé po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

5.4.8. Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzié¢
luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora
na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatéw,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementdéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementoéw,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowe;j.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji
Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi; okien.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- 0sadzenie elementdéw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Vil. KOD CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH
KOD CPV 45311000-0 ROBOTY w ZAKRESIE
PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ OPRAW
ELEKTRYCZNYCH

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw
instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewoddéw, montaz osprzetu i opraw).
Specyfikacja nie obejmuje robét elektrycznych niskopradowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad

wykonywania i odbioru rob6t zwigzanych z:

« uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz
z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgacymi, dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

+ kompletowaniem wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych
wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegoblnosci montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

« ulozeniem wszystkich materiatbw w sposdb i w miejscu zgodnym z
dokumentacjg techniczna,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementédw wyznaczonych w dokumentaciji,

* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

+ przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne.
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1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymiw ST ,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢é dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu
lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg
(certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzgcy, wchodzgcy w sktad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalaciji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potgczenia wyréwnawcze - elekiryczne potaczenie czesci przewodzgcych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materiatdbw dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw
rownolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe,
dfawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu Ilub
wykorzystania energii elektryczne;.
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Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne

urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do

przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrddet

Swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska

przed szkodliwym dziataniem Zzrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich

parametrow $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe

umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy

wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub

elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementow instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat

statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia

odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespét elementéw potgczonych posrednio lub

bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed

przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych

przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod

napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry

elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym

punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,

uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich

zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynno$ci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Cze$¢ dostepna - przewodzgca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub

innego przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego,

na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez

korzystania ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas

normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w

momencie zaktocenia (uszkodzenia Ilub niezamierzonej zmiany instalaciji

elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np.

zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub

urzgdzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy

zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig, ktéra moze by¢ (nie jest)

dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.
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Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementow
w czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na
pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalne;j
réznicy potencjatéw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewdd uziemiajagcy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku
znajduje.

Uziemienie - zesp6t srodkdw i urzgdzen stuzacych potgczeniu przewodzgcej czesci
z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego.

Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uziomdéw naturalnych, jednak w
przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie
uziomy sztuczne.

Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub
platerowana

- Miedz gotfa a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - gOrna czesSC¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do
przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, ktére
wystajg ponad dach).

Rodzaje zwoddw:

- Zwody naturalne - zewnetrzne Ilub wewnetrzne metalowe pokrycia i
konstrukcje nosne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw
ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie
elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe
warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wieksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi
oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ sie do wnetrza
budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub
koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio
na obiekcie okresla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozroznia sie zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwoddw
poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowg, natomiast z
zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwodéw,
aby caty chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwod
i jego kat ochronny).

Przygotowanie poditoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem
zwoddw lub elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie

74



Prace modernizacyjno — adaptacyjne w poradniach Przychodni Specijalistycznej

mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujace
grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytow i zaciskdéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére
maja by¢ chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych,
masztow itp.

Ochrona wewnetrzna - zesp6t dziatan i urzgdzen zapewniajgcy bezpieczenstwo i
ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w
budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urzgdzen i elementdw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine"
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych

Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r.,
poz. 1129 )

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 215,
karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i
ulegajagcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegobtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamowienia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich
pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane  specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub
Z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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1.6. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

1.6.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4,
5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng
do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub
uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem;
ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

1.6.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty)
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest
uzywanie materiatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢é odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do +
60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak
rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub
zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do
montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe,
odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatobw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie s3g
szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP
2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetniac
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nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa [ 60 mm, sufitowa
lub korhcowa [1 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa [1 70 mm lub 75 x
75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm2.
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny
by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub wkretéw.
Pozostatly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyréznic¢
mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.

1.6.3. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

. kaczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach 60 mm za pomocg wkretdéw lub ,pazurkéw".

. taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomoca wkretéw lub przyklejane.

. Zaciski do fgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2.

. Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.

. Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

1.6.4. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

. Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach 7 60 mm za pomocg wkretow lub
Jpazurkow".

. Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny byc¢
wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na
podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewodéw, w tym do podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodow o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopieh ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum |P 44.
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2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i scienne powinny byé przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekréj przewoddéw utozonych na state nie moze by¢
mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.2.6. Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Zaleca sig, aby wymiary elementdéw zastosowanych w ochronie odgromowej byty
dobierane, w zaleznosci od rodzaju materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-
86/E-05003.01.

Jako zwody poziome na dachu nalezy wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachu —
blachodachdéwke.

Na kominach wykonaé¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajgce wykona¢ w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia
budynku.

- Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu
zwoddw poziomych nalezy zachowywaé¢ minimalne odlegtosci od powierzchni
podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwodoéw pionowych i poziomych wysokich nie
powinny przekracza¢ 45°.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdblnosci kable i przewody nalezy przechowywacé na bebnach (oznaczenie
,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
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foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi:
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie
,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie
dla utatwienia kontroli parametréw (ciggto$¢ zyt, przekragj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdinie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mr6z oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine"
Kod CPV 45000000-7,

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢
materiatobw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza
dla bebnéw: -i - 5°C dla krgzkdéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine"
Kod CPV

45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacijg
projektowg i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$é wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodoéw instalacji elektrycznych
Zakres robét obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowe;,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,
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- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢
kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkdbw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie
rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze
dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien fuku (mm) 190 190 250 250 350 450

- tgczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢é osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gbérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrobwnana (zlicowana) z tynkiem,
- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o
srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli
i przewodow zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodoéw, wcigganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg
by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej) SST Ilub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa S$cian i stropow po przekuciach i osadzeniu
przepustow, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-
E-04700:1998/Az1:2000.
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5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robdt, aby unikngc
niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej
montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢
potgczen.

Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytagczanie odbioréw  1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w caltym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé¢ w taki sposob,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje
bedacg kombinacjg barwy zielonej i zotte,j.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacja potagczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta
sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych)
i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy.

Potaczenia wyrbwnawcze gtowne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Potaczenia wyréwnawcze gtdbwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnaciji
budynku tj. w piwnicy.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspdlnego punktu - gtdbwnej szyny
uziemiajgcej.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .
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Dla instalacji potgczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne
obwody oswietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogo6lne" Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem
faktycznym,

- zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci

dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami
przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodag
techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosic
minimum 200 [J/V (dla zasilania z sieci), oraz zr6dto prgdu powinno by¢ izolowane
od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujgcych w danej
instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacii
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢é mniejsza niz 50 M(]. Rezystancja
izolacji poszczegdblnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza
niz 20 M{J. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1
kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$c.
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7.1. 0Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych
instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuje sie z natury {wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewod6éw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

- Dla elementéw instalacji piorunochronnej szt., m

W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych instalacji
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢
inne szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t

W szczegb6lnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd,
opraw os$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego
osprzetu,

- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot
przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia
rob6t instalaciji elektrycznej

8.2.2. Odbidér czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu
prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
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- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa
kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
»Wymagania ogélne"

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcag nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robo6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujagce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposoéb podany w
specyfikacji technicznej szczego6towej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci do 4 m od poziomu
terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedlug uzgodnionych cen jednostkowych Kkoszty
niezbednych rusztowan mogg by¢é uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i
pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej)
SST rob6t w zakresie instalacji oraz opraw elekirycznych opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewoddw.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
I montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
I montaz wyposazenia elekitrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje  elektryczne w  obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.
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PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskdw urzadzen i zakohczen zyt przewoddéw oraz ogdélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet  elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i
przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytgczniki do
obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/

A1:2005(U) Sprzet  elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do
obwodow pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/

AC:2005 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny. = Wytgczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytagczniki do
obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki
roznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki
ré6znicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czesc¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia [ uktady elektryczne W obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia i ukftady elekiryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mma2.
Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki
instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
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PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny.  Automaty  schodowe na
znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogolne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiekibw budowlanych. Ochrona
specjalna.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z
2020r., poz. 215)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1186)

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.: Dz.U.
z 2018r., poz. 963 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobédw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
(tom |, czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Vill. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT.

11. CPV 45332200-5. - Roboty montazowe instalacji wodociggowej,

1.2. CPV 45332400-4. - Roboty montazowe instalacji kanalizaciji
sanitarnej,

1.3. CPV 45321000-3. — Izolacje cieplne instalacji,

14. CPV 45331100- 7. - Roboty montazowe budowa instalaciji
centralnego ogrzewania,

1.5. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanej instalaciji.
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ROBOTY MONTAZOWE - CPV: 45332200-5

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
ZIMNEJ | CIEPLEJ.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 45332200-5.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES.
1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej. sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i
cieptej wody uzytkowej w budynku

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy
robotach montazowych powigzanych z budowa projektowanej instalaciji
wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do
projektowanych.

Specyfikacja obejmuje szczegbtowe zasady wykonania rob6t montazowych
wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepisow
technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych producentéw i
Inwestora.

1.2 Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociggowej, wedtug
projektu budowlanego, obejmuije:

a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

1.3. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegotowa
Specyfikacja Technicznag

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy,
kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robdt w zakresie instalacji wody zimnej i
cieptej.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow i urzgdzen
oraz wykonawstwem robét budowlano — montazowych instalacji
wodociggowej,

Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

» wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,
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= zakres i sposéb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robdt w ujeciu technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru,

» wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis
zasad przedmiarowania,

1.4. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja:

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, normami (PN), certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku powigzanych z budowg projektowanej instalacji
wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do
projektowanych (pomieszczeh weztdw sanitarnych ).

=  Wewnetrzng instalacje wody zimnej wykonac z rur Pex-Al.-Pex Kisan
= W odgatezienia wbudowac kulowy zawor odcinajacy,

» Przewody rozprowadzajgce od piondéw na korytarzach do przyborow w
mieszkaniu wykona¢ z sieciowanego polietylenu typu pex-al.-pex o potgczeniach
zaciskowych w bruzdach sciennych i w warstwie podposadzkowej, w warstwie
izolacji cieplnej posadzki rury prowadzi¢ w izolacji cieplne;.

» Podejscia pod zawory czerpalne montowaé na ptytce montazowej za
pomoca kolanka przykrecanego,

= Odcinki rur mocowac uchwytami systemowymi z wktadkg gumowag
przykrecanymi do $cian,

» Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowa tgczy¢ przez podejscia
doptywowe z tgcznikdw i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu z
rur polietylenowych.

» Po zakonczeniu robét montazowych instalacje podda¢ prébie cisnieniowe;j
na szczelnosé¢ o wartosci 1,5bar i wyregulowac,

2.0. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélinej
Specyfikacji Technicznej [OST],

- Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzagdzenia zamienne, ale
rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw
autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialdw powodujace
koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy
stosowac nastepujgce, nowe materiaty:
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= rury stalowe ocynk wg TWT-2, dn15 do dn32

= rury pex-al.-pex Kisan

= {gczniki zaprasowywane Kisan 16, +40x5,6mm,

= zawory termostatyczne mieszajgce

= baterie czasowe wody cieptej zmiaszanegj

= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i tgcznikiem elastycznym,

= baterie czerpalne stojgce tgczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

= 1/Bateria natryskowa — z zaworem czasowym podtynkowa kod.9gtowica
prysznicowa wandaloodporna producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobramska
101 /www.makoinstal.pl/

= 1/Bateria umywalkowa — z zaworem czasowym stojgca/scienna gtowica
wandaloodporna producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobramska 101
/www.makoinstal.pl/

= zawory odcinajgce kulowe mufowe ze Srubunkiem dla $rednicy ¢60
+10mm dla cisnienia PN16,

* armatura regulacyjna i zabezpieczajgca: wodomierz ; izolator
antyskazeniowy przeciwzwrotny; filtr siatkowy z osadnikiem z ptukaniem
wstecznym,/ istniejgce wyposazenie przychodni/

» jzolacja ochronna i cieplna z spienionego polietylenu o zamknietych porach
~ 6 —20mm

» Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC —
KGF, uszczelnione silikonem uniwersalnym @75 + 20mm,

= Przejscia rur stalowych przez sciany i stropy na granicy stref ogniowych o
odpornosci: stropy EL 60; sciany EL 120 wykona¢ za pomocg ogniochronnej
elastycznej masy uszczelniajgcej CP601S standard firmy Hilti lub réwnowaznej a
dla rur plastikowych za pomocg oston ogniowych CP644 lub réwnowaznej

2.2. Moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

3.0. SPRZET.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélinej
Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1. Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci,
by¢ sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w
technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i
szczeg6towe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet
powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Spawarka elekiryczna transformatorowa,
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= Narzedzia do potgczen rur polietylenowych metodg zaciskowg wg
zastosowanego systemu,

= Elektronarzedzia,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

= Pompa do prob cisnieniowych

* Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.0. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélinej
Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé
sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujgcych w technologii
rob6t demontazowych i montazowych instalacji wod-kan.

= W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowac sie do
odpowiednich przepiséw bhp ujetych w planie BIOZ.

* Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,
=  Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu
do prac spawalniczych,

= Samochdd serwisowy wod-kan,

= Samochdéd z podnosnikiem koszowym,

= Zuraw samochodowy samojezdny o udzwigu do 6t,
=  Wodbzek widtowy z kontenerem na odpady,

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonania robét.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélinej
Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej w budynku
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty

niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarnej — w budynku.
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Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym —wykonawczym oraz zaleceniami Inwestora:

5.3. Montaz przewodow rozdzielczych wody zimnej i ciepte;j:

» W bruzdach sciennych i w warstwie podposadzkowej z polietylenu
sieciowanego pex-al.-pex Kisan, w izolacji

» Rury wodociggowe nalezy izolowaé przed skraplaniem pary wodnej oraz
zabezpieczy¢ w bruzdach i posadzce otuling z pianki polietylenowej o zamknietych
porach grubosci 20mm,

5.4. Montaz zasilania w wode zimng cwu. i cyrkulacyjng cwu:

= Zawory kulowe odcinajgc ze srubunkiem srednicy ¢80 + 15mm dla ci$nienia
PN16,

» Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tgcznikéw systemowych
@15mm,

» Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,

= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym @15mm,

=  Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o dtugosci 500mm @25 - 15mm,
= Wykonanie bruzd sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,
5.5. Pomiar wodomierzowy wody: / wyposazenie istniejgce./

=  Wodomierz srubowy /MW @0mm na przytgczu w kottowni, F-my METRON,
POWOGAZ lub rownowazny

= Zawdr izolujgcy antyskazeniowy @80mm na przytaczu gtdéwnym,

= Zawory kulowe odcinajgc ze srubunkiem $rednicy @80 + 15mm dla cisnienia
PN16,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0godlne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélinej
Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie roboét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, szczegotowymi specyfikacjami SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod
katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Wywo6z materiatéw zbednych i
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odpaddéw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzgdkowe i
zabezpieczajace.

» Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5
cisnienia roboczego, osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

» Ptukanie instalacji wodg z wodociggu lokalnego wraz z badaniem
bakteriologicznym wody w stacji sanepidu,

7.0.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tgcznie z rurami tgcznikami
I ksztattkami i izolacjg cieplna,

» 1szt -zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armatura: regulacyjna,
= 1mb -izolacja cieplna,

» 1Kkpl -podejscia doptywowe i odptywowe,

» 1szt —przejscia tulejowe przez Sciany i stropy,

= 1kpl, - wodomierz z zaworami i podej$ciem,

8.0.ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT.

8.1.Wymagania ogoélne.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélinej
Specyfikacji Technicznej [OST],

8.0. W ramach odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacja techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci rob6t potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot
ukonczenia Robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

» Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
» Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

= Sprawozdanie techniczne,
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* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora
nadzoru,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il
z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

=  “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1186)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
t.j.: Dz. U. 2 2019r., poz. 1065 )

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
z2003r. Nr47, poz. 401)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z
2020r., poz. 215)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.: Dz.U.
z 2018r., poz. 963 )

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 )

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

= Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
= Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
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» Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

» PN-EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

» PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

= PN -81/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

= PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

= PN -92/B-01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu.

= PN -92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

* PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania.

* PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

* PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

» PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

= PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

* PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i
badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu)
i polietylenu.

= PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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ROBOTY MONTAZOWE - CPV: 45332400 - 4

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 45332400-4

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy
robotach montazowych powigzanych z budowa projektowanej instalacji kanalizacji
sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegbtowe zasady wykonania rob6t montazowych wg
projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych,
Polskich Norm i szczeg6towych wytycznych producentéw.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedtug
projektu budowlanego, obejmuije:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii

c) Wykonanie przejs¢ rurociggdw w wykonaniu ppoz. dla $cian EL 120 a stropéw
EL 60

1.3. Zakres stosowania i wykonania roboét objetych Szczegoétowa
Specyfikacja Technicznag

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét w zakresie instalaciji
kanalizacji zewnetrznej i wewnetrzne;.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem robot
montazowych,

Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt w ujeciu technologicznym,

= zakres okres$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub
opis zasad przedmiarowania,
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= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami
(PN), certyfikatami i Swiadectwami |.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Zakres robot obejmuje:

=  Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowe;j
w gruncie kategorii lll,

» Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytgcza i kanalizacji podpodtogowe;j
tacznie z podsypka 10cm, obsypkg 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,

» Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty
podtogowe z PCW .

* Po wykonaniu robét montazowych wykonaé prébe szczelnosci.

1.41. Wyposazenie budynku mieszkalno-ustugowego zapewniaja
podstawowe przybory sanitarne:

= umywalki porcelanowe,

* miski ustepowe porcelanowe ,

»  zlewozmywaki dwukomorowe,

* brodziki natryskowe z kabinami,

= wanny,

= przytgcza kanalizacji sanitarnej / istniejgce bez zmian/.
1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji okresla:

» Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC ¢160, 110, 50
mm

» Przybory sanitarne fgczy¢ podejsciami odptywowymi za pomocg
tacznikow i ksztattek przynaleznych do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o srednicy @160
+50mm,

»  Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia
dachowego,

= Wyczystki rewizyjne o srednicy @110mm, @160mm,
»  Wopusty podtogowe PVC ¢60mm
2.0. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

2.1. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé jego
wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami

szczeg6towymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i
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COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale
rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw
autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialdw powodujace koniecznos¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy
stosowac nastepujgce, nowe materiaty:

= Rury kanalizacyjne klasy S PVC@160mm,
= Wyczystki rewizyjne o srednicy @110mm, ¢160mm,
=  Wopusty podtogowe PVC @0mm,
» Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy @110 +50mm,
= umywalki z baterig stojgca lub $cienna,,
» miski ustepowe porcelanowe
= zlewozmywaki ze stali nierdzewne;j ,
» brodzik natryskowy

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.0. SPRZET.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii
wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp
i szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.
Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

» Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac
n/w. sprzet:

- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV ,

- Elektronarzedzia,

- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.
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Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu
poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujgcych w technologii robét montazowych instalacji sanitarnych.

» Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy
stosowacé nastepujgce srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,

=  Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd samowytadowczy 5-10 t,

» Koparka samojezdna o pojemnosci tyzki 0,24 — 0,40m3,

= Samochdd techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglgdu istniejace;j
kanalizacji zewnetrznej,

=  Wodbzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne wykonania robét.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej [OST],

5.2. Zakres roboét i warunki wykonania objete specyfikacja
Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sg wymagania dotyczgce
wykonania rob6t montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w
budynku.

» Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych.
Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia $ciekéw bytowo -
gospodarczych do istniejgcej kanalizacji zewnetrznej.

5.3. Rury i przewody kanalizacyjne:

= Roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym - wykonawczym:

» Montaz przytgczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC@160mm,

= System rurociggow instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o $rednicy
@160 i 110mm.

» Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych lub w kuchniach obok
§cian zewnetrznych, podtaczy¢ do instalacji i zakonczy¢ rurami wywiewnymi
¢@110mm powyzej potaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,

» Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne @1 10mm lub ¢6Omm z PVC,
» Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzkg w bruzdach sciennych,
obudowach lub sciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,
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» Przejscia przez stropy i sciany za pomoca przejs¢ murowych PU - KGF,
uszczelnione silikonem uniwersalnym,

» Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,

» Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,

= Podejscia odptywowe z rur i ksztattek o srednicy @110 + 40mm,

= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegtosciach:

= piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadkg gumowa,
5.4.0. Przybory sanitarne:

541. Wpusty podiogowe PCW @O0mm z kotnierzem gumowym kompletem
ksztattek i tgcznikdw,

5.4.2. Umywalki montowa¢ jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po
wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach
cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementdéw ulegajgcych zakryciu przez
inspektora nadzoru: 1kpl:

= Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z potpostumentem lub
rownowazne

=  Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

» Bateria umywalkowa stojgca/snna jednouchwytowa wodooszczedna o wyptywie
maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, potagczenia z instalacjg wodociggowg tgcznikiem
elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajgce katowe
firmy WAGNER lub réwnowazna

5.4.3, Przybory sanitarne zlewozmywaki - montowac na wspornikach z mozliwoscig
montazu na szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora
nadzoru: 1kpl,

= zlewozmywaki dwukomorowy Firmy Koto lub rownowazne;
= syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem ¢50mm,

= Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewkg ruchomg, stojgca
wodooszczedna czasowa o wyptywie maksymalnym 0,01- 0,2 |I/s, potgczenia z
instalacjg wodociggowg fgcznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od
dotu oraz z zaworkami odcinajgcymi katowymi firmy WAGNER lub réwnowazne

5.4.7. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montowac jako kompletny
zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:

» Brodzik natryskowy 900*900mm,
» Bateria natryskowa natryskowg wodooszczedng typu

= 5.4.38. Przybory sanitarne miska ustepowa porcelanowa kompakt ze
sptuczkg montowa¢ po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, prébach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow
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ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub
rownowazne

= Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,
» Sedes z biatego tworzywa PP,

» Element montazowy przytgczy WC ¢110mm,

» Kurek kulowy do sptuczek @15mm,

=  Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajgce
katowe

» tacznik rurowy, katowy @1 10mm do potgczen ustepu z kanalizacja,
» Rozeta maskujgca do podejs¢ pionowych i poziomych @110mm,

5.4.9. Przybory sanitarne wanny montowaé¢ po wykonaniu montazu instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej, probach cisnieniowych i szczelnosci oraz odbiorze
elementéw ulegajgcych zakryciu przez inspektora nadzoru:

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0godlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie roboét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczego6towymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robdt prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie do aktualnych atestow i
certyfikatow,

Wywéz materiatdéw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzgdkowe i zabezpieczajgce.

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.09g6Ine zasady obmiaru,

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej [OST],

7.2. Jednostka obmiarowg jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna
podpodtogowa z rurami tgcznikami, ksztattkami, wyposazeniem i wykopem,
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podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z
zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tgcznikami i
ksztattkami i wyposazeniem,

= 1kpl, podejscia odptywowe,
= 1szt, przejScia przez Sciany i stropy,

= 1Kkpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska
ustepowa, zlewozmywak, natrysk z kabing, wanny

8.0.ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT.

8.1.Wymagania ogoélne.

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

8.2. W ramach odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ caftoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacja techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robdt potwierdzone przez inspektora nadzoru i
Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Rob6t jest protokot
ukonczenia Robédt sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

» Dokumentacje Projektowg powykonawczg =z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
» Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

»  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

= Sprawozdanie techniczne,

= |nne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora
nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogdlne:

Ogb6lne wymagania dotyczagce wykonania rob6t podano w Ogolngj
Specyfikacji Technicznej [OST],

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,

10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych z 1994r,”

» (Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
= Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z2019r., poz. 1186)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( t.j.:
Dz. U. z2019r., poz. 1065)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
z2003r. Nr 47, poz. 401)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z 2020r.,
poz. 215)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.: Dz.U.
z 2018r., poz. 963 )

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 )

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

» Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

10.3. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
= Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.4. Normy zwigzane:

105



Prace modernizacyjno — adaptacyjne w poradniach Przychodni Specijalistycznej

= PN-92/B-10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

= PN -81 /B —-10725 —Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

= PN-81/B-10700.01 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

= PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

» PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
= PN -92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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IZOLACJE CIEPLNE INSTALACJI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV: 45321000-3.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ:

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku

Specyfikacja obejmuje szczegdtowe zasady wykonania rob6t montazowych —
izolacje cieplne, wg projektu budowlanego branzy sanitarnej, aktualnych
przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych
producentdw.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z
projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla
wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej —
izolacje cieplne.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, branza sanitarna, obejmuije:
a). Instalacja wody zimnej i cieptej,

b). Instalacja grzewcza, co.

1.21. Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych roboét izolacyjnych,

= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych
robot w ujeciu technologicznym,

= zakres okres$lenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okres$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis
zasad przedmiarowania,

1.3.0. Zakres robo6t budowlano —montazowych objetych specyfikacja:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonanych robot
montazowych oraz za ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym, branza sanitarna,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN), certyfikatami i
swiadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal", Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Roboty objete specyfikacja
Izolacja wlasciwa rurociagow instalacji:
a). Instalacja wody zimnej i cieptej:

» |zolacja instalacji rurowej przeciw roszeniu, otuling z spienionego polietylenu
THERMAFLEX AF o grubosci 9mm,
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» |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z
spienionego polietylenu THERMACOMPACT-S i THERMAFLEX FRM o grubosci
20+-25mm,

Instalacja grzewcza, co:

» |zolacja instalacji rurowej w bruzdach sciennych i warstwie posadzki, otuling z
spienionego polietylenu THERMACOMPACT-S o grubosci 13mm,

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogblne wymagania dotyczace stosowania materiatéw i ich rodzaju podano w
Ogoblnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.2. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos$e¢ jego
wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami
szczegbtowymi, katalogami materiatow i urzgdzen wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i
COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

- Uwaga; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne, ale
rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigca ochrone praw
autorskich projektanta.

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialéw powodujace koniecznos¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

2.3. Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym rob6t montazowych, nalezy
stosowac nastepujgce, nowe materiaty:

a). Instalacja wody zimnej i cieptej:

= QOtulina z spienionego polietylenu z zamknigtymi porami THERMAFLEX AF o
grubosci 20mm,

» Otulina z spienionego polietylenu THERMAFLEX FRM o grubosci 25mm
= THERMACOMPACT S; A o grubosci 9mm,
SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania robét i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien
by¢ ujety w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i
szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego.
Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne
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Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

» Narzedzia montazowe przynalezne do systemu izolacji rur, polietylenowych i
stalowych,

» Elektronarzedzia,

» Nitownica, pompka do kleju,

* Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

4.1. Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typéw o ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu
poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujgcych w technologii robdt montazowych izolacji instalacji
sanitarnych. W czasie transportu materiatbw do montazu nalezy stosowac sie do
odpowiednich przepiséw bhp.

4.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
nastepujgce srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9,

» Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Wodzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

5.2. Zakres robét i warunki wykonania objete specyfikacja. - “IZOLACJE
CIEPLNE INSTALACJI SANITARNYCH”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sg wymagania dotyczgce
wykonania robot izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynku ustugowo-
mieszkalnego w Legnicy ul. Ztotoryjska.

= Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach zwigzanych z
projektowang budowg instalacji sanitarnych i obejmuje caty niezbedny zakres dla
wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej —
izolacje cieplne.

5.2.1. Instalacja wody zimnej i cieptej:

» |zolacja instalacji rurowej przeciw kondensacji wody [roszeniu], otuling z
spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMAFLEX AF o grubosci
20mm,

» |zolacja cieplna instalacji rurowej w bruzdach i na $cianach, otuling z
spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMACOMPACT-S i
THERMAFLEX FRM o grubosci 20+25mm,
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» Potgczenia klejone zabezpieczone tasma; zamkniecie koncéwek zgodnie z
systemem izolacji,

5.2.2. Instalacja grzewcza, co:

» |zolacja instalacji rurowej w bruzdach sciennych i warstwie posadzki, otuling z
spienionego polietylenu z zamknietymi porami THERMACOMPACT-S o grubosci
13mm,

» |zolacja instalacji rurowej prowadzonej po $cianach i w przestrzeni sufitu
podwieszonego, otuling z spienionego polietylenu z zamknietymi porami
THERMAFLEX FRZ o gruboséci 25mm,

» Potgczenia zabezpieczone tasma; zamkniecie kohcéwek zgodnie z systemem
izolaciji,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, szczegbétowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robo6t pod kgtem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odniesc¢ sie do aktualnych atestow i
certyfikatow,

Wywéz materiatdw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajace.

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.09g6Ine zasady obmiaru,

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

7.2. Jednostka obmiarowg jest:
* 1mb, dla instalacji rurowych tgcznie z izolacja,
» 1szt, zawory odcinajgce, przelotowe i inng armaturg: regulacyjna,
ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
Wymagania ogdlne.
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Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

W ramach odbioru nalezy:

=  Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczna.

* Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robdt potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
Odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot
ukonczenia Robét sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

» Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,

» Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
» Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzgdzen,

» Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora
nadzoru,

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogélne:

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych”
» (Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r.,poz.
1186)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
t.j.: Dz. U. 2 2019r., poz. 1065 )

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
z2003r. Nr47, poz. 401)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z
2020r., poz. 215)
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.: Dz.U.
z 2018r., poz. 963 )

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 )

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.: Dz.U.
z 2018r., poz. 963 )

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr
120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

10.1. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

a. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47
p. 401.

b. Rozp. M. P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

= PN 85/ B —-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania.

= PN/B-23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z
wetny mineralne;.

= PN 89/ B -04620. Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i
klasyfikacja.

= PN-EN 13165:2003. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z pianki poliuretanowej (PUR)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 45014:2000. Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

= PN -89/ H -92125 Blachy ocynkowane. Wymagania Ogdlne.
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ROBOTY MONTAZOWE

BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. CPV45331100-7.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 02.04. sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z projektowang budowg instalacji centralnego ogrzewania, ktéry
obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych wg projektu
budowlanego, branzy sanitarne;.

Zakres rzeczowy instalacji centralnego ogrzewania, wedtug projektu budowlanego,
obejmuje:
a). Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami ptytowymi higienicznymi o parametrach
wody grzejnej 80/60°C,

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczego6towa
Specyfikacja Techniczna.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy
i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie wszystkich robét w zakresie wewnetrznej instalaciji
centralnego ogrzewania.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw i urzadzen oraz wykonawstwem
rob6t budowlano — montazowych instalacji centralnego ogrzewania,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatéw,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych
robot w ujeciu technologicznym,

= okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych
pozycji przedmiaru,

» wskazania podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,
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1.3. Zakres robot budowlano-montazowych objetych specyfikacja
S$ST02.04:

a) Instalacje co. grzejnikowa

* rurociggi rozprowadzajgce od piondw do grzejnikow stal z uchwytami, tulejami
ochronnymi /istniejace/

= grzejniki co. Ptytowe higieniczne z projektowanymi zaworami termostatycznymi

Instalacje co, do grzejnikédw prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i bruzdach
Sciennych. Przewody prowadzi¢ w izolacji termiczne;j.

Po wykonaniu rob6t montazowych wykonac¢ probe szczelnos$ci i zaizolowac.
Nastepnie przed uruchomieniem wykonac prébe cieplng wraz z regulacjg
ilosciowg i jako$ciows.

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i
szczelnosci oraz odbiorze elementdw ulegajgcych zakryciu przez inspektora
nadzoru, mozna przystgpi¢ do izolacji rur i zakrycia bruzd,

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos$¢ wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowag, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami [.T.B. i
COBRTI "Instal"), Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Nadzoru
autorskiego i Inspektora nadzoru.

2.0. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej [OST],

» Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami
szczeg6towymi, katalogami materiatow i urzgdzen wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i

COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166,
poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.

» Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzgdzenia zamienne, ale
rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora oraz
Inspektora Nadzoru

Koszty zwigzane z zmiang urzadzen i materialéw powodujace koniecznos¢
wykonania dodatkowych opracowan ponosi Wykonawca.

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac
materiaty:

= zawory kulowe ze Srubunkiem dla srednicy @25 +10mm dla temperatury 90°C i
cisnienia PN10,

= zawory termostatyczne Danfoss
= tuleje ochronne z rury karbowanej Peszel,
= ostona z rury karbowanej Peszel,
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3.0. SPRZET.

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w
technologii wykonania robét i obrébki materiatéw. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploataciji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i

szczegotowe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet
powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowaé
n/w. sprzet:

» Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur stalowych i polietylenu
sieciowanego,

Elektronarzedzia,

= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

» Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

* Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzgdzenia transportu
poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do
transportu wystepujgcych w technologii robét demontazowych i rozbiérkowych. W
czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowacé sie do odpowiednich
przepiséw bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy
stosowac nastepujgce srodki transportu:

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy
stosowac nastepujgce srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9,
=  Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu
do prac spawalniczych,

=  Wodbzek widtowy z kontenerem na odpady,
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogélne.

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej [OST],
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5.2. Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.21 Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sg wymagania dotyczgce robot
montazowych wewnetrznych instalacji sanitarnych - instalacja centralnego
ogrzewania systemu wodnego o parametrach 75/55°C zgodnie z projektem
budowlanym, branza sanitarna.

Wyposazenie instalacji centralnego ogrzewania:

a). Instalacja co. grzejnikowa:

Instalacja z rur stalowych wg PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane
na gorgco, ogolnego zastosowania, spawana z kompletem ksztattek walcowanych
typu “hamburskie”, od rozdzielacza gtéwnego w kottowni do rozdzielaczy
wieloobiegowych zabudowanych w szafkach podtynkowych na kondygnacjach,

= Z rur polietylenowych warstwowych typu Pex/Al./Px o potgczeniach
zaciskowych,

= grzejniki istniejace ptytowe higieniczne Purmo lub rownowazne
= zaworami termostatycznymi Danfoss

» |zolacja cieplna do rur z pianki polietylenowej z zamknietymi porami i ochronng
folig wewnetrzng i zewnetrzng typu Termoflex i Armstrong —Tubolit #25mm,

» Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

» Napetnienie ztadu co. wodag, rozruch instalacji, regulacja w ramach préby
cieplnej, przediozenie wynikdéw inspektorowi nadzoru,

Po wykonaniu montazu instalacji centralnego ogrzewania, prébach cisnieniowych i
szczelno$ci oraz odbiorze elementow ulegajgcych zakryciu przez inspektora
nadzoru, mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie roboét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa, szczegbtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatow technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
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Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odniesc¢ sie do aktualnych atestow i
certyfikatow,

Wywéz materiatdw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace

porzadkowe i zabezpieczajace.

Proby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 4,5 bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia

roboczego,
Ptukanie instalacji wodg z wodociggu miejskiego,

Napetnienie ztadu co. wodg rozruch instalacji, regulacja w ramach proby cieplnej,

przedtozenie wynikdéw inspektorowi nadzoru,

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.0g06lne zasady obmiaru,

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej [OST],

7.2Jednostkg obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -tgcznie z rurami tgcznikami i
ksztattkami i izolacja cieplna,

= 1kpl, zawory odcinajgce, przelotowe, zaporowe z materiatami do
potgczen,

= 1mb, izolacja cieplna,

= 1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejsciem
zasilajgcym i powrotnym,

= 1szt, przejscia przez Sciany i stropy — tuleje ochronne,

= 1kpl, -préby cisnieniowe i rozruch instalacji z regulacja,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT.
8.1. Wymagania ogodlne.
Ogdblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej [OST],
W ramach odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacja techniczna.

= Po wykonaniu przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych,
dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone przez inspektora
nadzoru i Komisje odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest
protokdt ukonczenia Robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez
Komisje odbioru i Zamawiajgcego,
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= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
= Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty woudowanych materiatéw i urzgdzen,

» Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora
nadzoru,

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogdlne:

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej [OST],

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,

» Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1186)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j.: Dz. U.z2019r., poz. 1065 )

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.
U. z2003r. Nr 47, poz. 401 )

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z
2020r., poz. 215)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.].:
Dz.U. z 2018r., poz. 963 )

= Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenow ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 )
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U.
Nr 120, poz. 1126, w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,

= Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o
normalizaciji,

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U.
Nr 156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.2. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:
» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
= Rozp. M. P.iP.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

10.3. Stosowac sie do norm:

= PN -82/ B -02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach,

= PN -82/ B -02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

= PN -90/ B -1430 — Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia

» PN —-91/B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/ B -032406 — Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta
pomieszczen o kubaturze do 600m3.

= PN EN -832: 2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkow -
Obliczenia zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

= PN -2001 /B -02025 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzania budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1,6Mpa,

= PN-80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego
zastosowania,

= PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogélnego
zastosowania,

= PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania,
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= PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie 1MPa. Wymiary przytagczeniowe,

= PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
grzejnikowe,

= PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajacy,

= PN-91/B — 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania,

» PN-EN —442-1: 1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
= PN-EN —442-2: 1999/A1: 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan,
= PN-EN —442-3: 2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci,

= PN-B--02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,

» PN-93/C — 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody,

= PN -92/E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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ROBOTY MONTAZOWE - Rozruch i regulacja wykonanych instalaciji.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV45330000-9.

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania rozruchu, regulacji i odbioru rob6t wewnetrznych i zewnetrznych instalaciji
sanitarnych dla budynku.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach
montazowych, rozruchowych powigzanych z projektowang budowg instalaciji
sanitarnych dla w/w budynku i obejmuje caty niezbedny zakres dla wykonania robét
montazowych wg projektu budowlanego, branzy sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania i wykonania robot objetych Szczegétowa
Specyfikacja Techniczng .

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie, rozruch i regulacje wszystkich elementéw
w zakresie instalacji sanitarnych.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem robét
regulacyjnych i rozruchowych,

Zakres obejmuje réwniez:
= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,
* wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych
robot w ujeciu technologicznym,

= zakres okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegblnych pozycji przedmiaru,
= zakres wskazania podstaw okres$lajgcych zasady przedmiarowania lub opis zasad
przedmiarowania,

1.3. Zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja.

=  Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz za
ich zgodnosc¢ z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, normami (PN),
certyfikatami i Swiadectwami I.T.B., Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb dokonanie rozruchu i
regulacje wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urzgdzeniami w zakresie
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wynikajgcym z dostarczonych DTR urzadzen oraz szczegdtowych zalecen
projektanta i inwestora,

2.0. MATERIALY

Ogb6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

» Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z Polskimi Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami
szczeg6towymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami
dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i
COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360,
0 systemie oceny zgodno$ci,.

3.0.SPRZET.

= Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogblnej Specyfikacji
Technicznej [OST],

= Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢
sprawny technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w
technologii wykonania robot i obrébki materiatow. Stosowany sprzet powinien byc¢
ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i
szczego6towe instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien
mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w.
sprzet:

» Narzedzia montazowe przynalezne do stosowanego systemu materiatéw,
= Elektronarzedzia,
= Pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych,

= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg
zalecen inspektora nadzoru oraz inspektoréw jednostek zewnetrznych — dozér
techniczny, ochrona srodowiska, inspekcja sanitarna, zaktad gazowniczy,

» Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania,
4.0. TRANSPORT.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajgce pod wzgledem typdw o ilosci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego
i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu
wystepujagcych w technologii rob6t demontazowych i rozbiorkowych. W czasie
transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac sie do odpowiednich przepisow
bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej prac nalezy stosowaé
nastepujace srodki transportu:

= Samochdd dostawczy 0,9t,
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=  Samochdd skrzyniowy 5+10 t,

= Samochdd techniczny typu warsztatowego z kompletem narzedzi i sprzetu do
prac spawalniczych

5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogoine.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacii
Technicznej [OST],

5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.21 Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.

* Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sg wymagania dotyczgce robét
montazowych wewnetrznej i zewnetrznych instalacji sanitarnych; czes$é rozruch i
regulacja instalacji wraz z urzgdzeniami.

= Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ préby cisnieniowe na
szczelnosc, rozruch i regulacie,

1. Instalacja wodociggowa:

» Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 cisnienia
roboczego,

= Plukanie instalacji wodg z wodociggu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym
wody w stacji sanepidu,

2. Instalacja kanalizacyjna:

» Préby szczelnosci przez napetnienie odptywdw poziomych wodg do wysokosci
0,50m,

=  Sprawdzenie odptywu z przybordéw sanitarnych,
3. Instalacja centralnego ogrzewania:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z
projektem budowlanym, branza sanitarna, nalezy poddac prébie regulacji i rozruchu.

» Dlainstalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug
nastaw wstepnych przez 72godziny,

» Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:
» Préba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji wodg ,
= QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
= QObserwacja instalacji przez 72godziny grzania,
5.2.2. Regulacja jakosciowa:

= . Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z
projektem budowlanym, branza sanitarna, nalezy poddac¢ prébie regulacji i rozruchu:
-1kpl.

» Dlainstalacji co wymagana jest proba instalacji na ciepto z regulacjg wedtug
nastaw wstepnych przez 72godziny,
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= Regulacja jakosciowa w sezonie grzewczym po sprawdzeniu izolacji $cian
budynku przez pomiar temperatury w kazdym pomieszczeniu i temperatury grzejnika,

» Przekazanie poprawnie dziatajgcej instalacji wymaga wykonania:
» Préba instalacji na ciepto: napetnienie instalacji wodg ,
= QOdpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki,
= Ustawienie nastaw wstepnych na grzejnikach,
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdélne wymagania

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej [OST],

Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczeg6towymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiatdéw technologii i
lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu
budowlanego. Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie rob6t pod katem zgodnosci z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen
Inspektora Nadzoru. Badanie jakosci musi odnies¢ sie do aktualnych atestéw i
certyfikatow,

Wywéz materiatdéw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace
porzadkowe i zabezpieczajace.

7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1.09g6Ine zasady obmiaru,

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej [OST],

7.2.Jednostkg obmiarowg jest:

= 1kpl, kompletna instalacja spetniajgca parametry zawarte w projekcie
budowlanym, normach, warunkach technicznych, atestach i DTR producentéw.

8.0.ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI
ROBOT.

8.1.Wymagania ogdlne.

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej [OST],

8.2.W ramach odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczna.
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= Po wykonaniu montazu wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robot potwierdzone inspektora nadzoru i Komisje
odbiorowa,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét
ukonczenia Robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i
Zamawiajgcego,

= Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i
potwierdzonymi zmianami,

= Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru,

=  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty woudowanych materiatéw i urzgdzen,

» Sprawozdanie techniczne,

* Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogoélne:

Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w Ogdlinej Specyfikacii
Technicznej [OST],

Cena wykonania Robét obejmuje:

» Zakup i dostarczenie materiatdw pomocniczych do miejsca wykonywania robét
regulacyjnych,

= wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

= usuwanie awarii i przetgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie
montazu,

» Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

=  Wykonanie niezbednych przeku¢ przez Sciany i stropy, osadzenie tulei
ochronnych,

= Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wywo6z materiatdw z demontazu,
zabezpieczenie ppoz. na czas wykonywania robot,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.0. “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych, t.
Il z 1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z
1994r,”

» (Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,
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= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2019r., poz.
1186 )

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (
t.j.: Dz. U. 2 2019r., poz. 1065 )

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
z 2003r. Nr47, poz. 401)

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( t.j.: Dz. U. z
2020r., poz. 215)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego ( t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 )

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.].:
Dz.U. z 2018r., poz. 963 )

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 )

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
151, poz. 1256, w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie
oceny zgodnosci,

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa,

» Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr
156, poz. 1304, zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

10.0. Stosowac sie do przepiséw BHP zgodnie z:

» Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

= Rozp. M. P. i P.S. zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w
sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy..

= PN -82/ B 02402 —Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach,

» PN -82/ B -02403 —Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,
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» PN -90/ B -1430 —Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia

= PN -91/B -02416 —Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

= PN -83/ B -032406 —Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta
pomieszczen o kubaturze do 600m3.

= PN EN -832: 2001 —Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkdw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

» PN -2001 /B —-02025 —Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

= PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

= PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

= PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

= PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu.

* PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN -92/M -34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw.

» PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

= PN 85/ B —-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

= [nformacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne
Dozoru Technicznego. Spawanie.

= [Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC —90/WO. Warunki Dozoru
Technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogélne. DT-UT-90/ZS —
(zbiorniki state).

» Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogélne.
Materiaty. DT-UT-90/WO-M

= PN-EN 13480-2; 4; 5: 2002 U — Rurociggi przemystowe metalowe. Kontrola i
badanie.

= PN-EN 13136: 2002 U — Cisnieniowe przyrzady bezpieczenstwa. Metody
obliczen.

= PN —92 /E —08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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Zalacznik nr 1

Prace modernizacyjne Poradnia Pofozniczo- Ginekologiczna

Roboty budowlane

wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2m 2i montaz o$cieznic drzwiowych
stalowych,

rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

rozebranie posadzki z ptytek oraz scianki z cegiet o grub. % cegly na zaprawie cementowe;j
zerwanie posadzki cementowej

odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo -wapiennej na $cianach, po skutej glazurze
rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej

reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

wykucie bruzd poziomych % x % ceg w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej dla
instalacji wodno- kanalizacyjnej

rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych
usuniecie i wywiezienie gruzu z budynku
wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kratek wentylacyjnych

uzupetnienie scianek z cegiet o grub % ceg lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo- wapniowej

wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m? oraz wykonanie paséw tynkéw zwyktych wewnetrznych

warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej i zaprawy samopoziomujacej o
pow. ponad 8 m?2

gruntowanie podtozy powierzchnie poziome pod utozenie nowej wyktadziny PCV

posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang

posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej

oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowe
skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykonczone

sufity podwieszane o konstrukcji metalowej

montaz okien zespolonych uchylno- rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2,5m?
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— obsadzanie podokiennikdw z konglomeratu marmurowego dt. 1,6 m i obrdbka podokiennikéw z
blachy powlekanej

— montaz witryn aluminiowych widokowych

— zakup i montaz listew odbojowych i listew systemowych naroznych

— zakup i montaz listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokét oscieznic drzwiowych
— gruntowanie podtozy powierzchnie pionowe pod tapete natryskowa

— malowanie technologia natrysku kroplowego tapety natryskowe farbg templowa i lakierowanie
natrysku

— gruntowanie podtozy powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie i oktadziny z PCV
— wewnetrzne gfadzie gipsowe na sufitach i scianach

— dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian i sufitow
— oktadziny $cian z wyktadzin z tworzyw sztucznych

— dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych

— dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm

Roboty sanitarne

— demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego

— demontaz baterii umywalkowych i montaz nowych baterii umywalkowych,

— demontaz umywalki, zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego ustepu z miska fajansows,
— demontaz rurociggu z PCV,

— wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, podejscia doptywowego pod zawér czerpalny,
— wymiana odcinka rury z PCV, zaworu przelotowego, wymiana czyszczaka zeliwnego

— zakup i montaz uchwytéw do umywalki, wc i bidetu dla niepetnosprawnych

— montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz umywalki dla
niepetnosprawnych

— montaz zmywakdéw stalowych na szafce,
— montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami oraz ustepu dla niepetnosprawnych
— montaz bidetéw z baterig i syfonem i bidetu dla niepetnosprawnych

— préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynku.

Roboty elektryczne

— demontaz przewodéw wtynkowych,
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demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaz puszek bakelitowych,
demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych
montaz nowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,

demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier i opraw swietldwkowych

montaz na gotowym podtozu ifacznikdw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,

przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe i montaz opraw os$wietleniowych i
Swietlowkowych,

wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych.

Prace modernizacyjne Poradnia Kardiologiczna, Poradnia
Diabetologiczna

Roboty budowlane

wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m ?
rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek
zerwanie posadzki cementowej i posadzki z tworzyw sztucznych

odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo -wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
o powierzchni do 5 M?

reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle,

wykucie bruzd pionowych % x ¥ ceg w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej dla
instalacji wodno- kanalizacyjnej

rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych i rozebranie podciggu zelbetowego —
wyciecie nadporoza

usuniecie i wywiezienie gruzu z budynku
wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kratek wentylacyjnych

wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych na $cianach oraz wykonanie pasow tynkéw zwyktych
wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej

warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej i zaprawy samopoziomujacej o
pow. ponad 8 m?

gruntowanie podtozy powierzchnie pionowe po wykonanych tynkach i wylewkach pod utozenie
gresu i glazury

posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang
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— cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wys cokolika rownej 10 cm

— cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca

— licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwdch kolorach

— licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej — listwy naroznikowe

— drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szer 150 cm i wys 210 cm obsadzone w witrynie aluminiowej
— uszczelnienie stykdw oscieznic ze scianami

— sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych

— zakup i montaz listew odbojowych i listew systemowych naroznych

— zakup i montaz listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokét oscieznic drzwiowych

— malowanie technologia natrysku kroplowego tapety natryskowe farbg templowa i lakierowanie
natrysku

— zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m?- sufity i
$ciany

— przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci

— gruntowanie podtozy powierzchnie i poziome

— wewnetrzne gladzie gipsowe na sufitach

— dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
— dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych

— dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm

Roboty sanitarne

demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego

— demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe] i montaz nowych baterii umywalkowych,

— demontaz umywalki demontaz rurociggu z PCV,

— wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, podejscia doptywowego pod zawér czerpalny,
— wymiana odcinka rury z PCV, zaworu przelotowego,

— montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym

— préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynku.

Roboty elektryczne

— demontaz przewodéw wtynkowych,
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demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaz puszek bakelitowych,
demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych
montaz nowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,

demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier i opraw swietldwkowych

montaz na gotowym podtozu ifacznikdw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,

przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe i montaz opraw os$wietleniowych i
Swietlowkowych,

wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych.

Prace modernizacyjne Poradnia Chirurgii Ogdlnej

Roboty budowlane

wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m %Rozebranie wyktadziny $ciennej z
ptytek

rozebranie $cianki z cegiet o grub. % cegty na zaprawie cementowej

odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo -wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
o powierzchni do 5 ™

reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle,

wykucie bruzd pionowych % x % ceg w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej dla
instalacji wodno- kanalizacyjnej

usuniecie i wywiezienie gruzu z budynku
wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kratek wentylacyjnych

wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych na $cianach oraz wykonanie paséw tynkéw zwyktych
wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej

wysoko
elastyczna izolacja powierzchni pionowych i poziomych

warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej i zaprawy samopoziomujacej o
pow. ponad 8 m?

gruntowanie podtozy powierzchnie pionowe po wykonanych tynkach i wylewkach pod utozenie
gresu i glazury

posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang

licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwdch kolorach
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licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej — listwy naroznikowe
cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wys cokolika réwnej 10 cm

cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca

oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnatrzlokalowych

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne do WC

drzwi aluminiowe do potowy wysokosci przeszklone kolor biaty z oscieznicg szer drzwi 110 cm
uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami

sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
zakup i montaz listew odbojowych i listew systemowych naroznych
zakup i montaz listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokdt oscieznic drzwiowych

malowanie technologig natrysku kroplowego tapety natryskowe farbg templowg i lakierowanie
natrysku

zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2- $ciany i
sufity

przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci

gruntowanie podtozy powierzchnie poziome

wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach i Scianach

dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian i sufitéw
dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych

dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm

Roboty sanitarne

demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego

demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej i montaz nowych baterii umywalkowych,
demontaz umywalki ,zmywaka kuchennego i ustepu z miska fajansowa

demontaz rurociggu z PCV,

wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, podejscia doptywowego pod zawdr czerpalny,
wymiana odcinka rury z PCV, zaworu przelotowego,

montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym

montaz umywalek ze wspornikiem z syfonem mosieznym i baterig dla niepetnosprawnych
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montaz zmywakow stalowych na szafce
zakup, montaz i dostawa uchwytéw dla niepetnosprawnych

préba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynku.

Roboty elektryczne

demontaz przewodow wtynkowych,

demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaz puszek bakelitowych,
demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych
montaz nowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,

demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier i opraw swietldwkowych

montaz na gotowym podtozu ifacznikdw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,

przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe i montaz opraw os$wietleniowych i
Swietlowkowych,

wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych.

Prace modernizacyjne Poradnia Chirurgii Urazowo-

OrtopedycznejRoboty budowlane Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni
do 2m Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo -wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
o powierzchni do 5 ™

Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle,

Wykucie bruzd pionowych % x % ceg w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej dla
instalacji wodno- kanalizacyjnej

Usuniecie i wywiezienie gruzu z budynku
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kratek wentylacyjnych

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych na $cianach oraz wykonanie paséw tynkéw zwyktych
wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej

Gruntowanie podtozy powierzchnie pionowe po wykonanych tynkach i wylewkach pod utozenie
glazury

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwdch kolorach

Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej — listwy naroznikowe
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Drzwi aluminiowe biate do potowy wysokosci panel powyzej szyba z oscieznicg szer drzwi 110 cm
Uszczelnienie stykow oscieznic ze Scianami

Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Zakup i montaz listew odbojowych i listew systemowych naroznych

Zakup i montaz listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokét oscieznic drzwiowych

Malowanie technologig natrysku kroplowego tapety natryskowe farbg templowg i lakierowanie
natrysku

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m?- sufity i
Sciany

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci

Gruntowanie podtozy powierzchnie poziome

Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian i sufitow
Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm

Roboty sanitarne

demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego

demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej i montaz nowych baterii umywalkowych,
demontaz umywalki, zlewozmywaka kuchennego

demontaz rurociggu z PCV,

wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, podejscia doptywowego pod zawdr czerpalny,
wymiana odcinka rury z PCV, zaworu przelotowego,

montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym montaz zmywakdéw
stalowych na szafce,

préba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynku.

Roboty elektryczne

demontaz przewoddéw wtynkowych,
demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaz puszek bakelitowych,

demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych
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montaz nowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,
demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier i opraw swietldwkowych
montaz na gotowym podtozu itgcznikdw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,

przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe i montaz opraw oswietleniowych i
sSwietlowkowych,

wykonanie niezbednych pomiardéw elektrycznych.

Prace modernizacyjne Poradnia Hematologiczna, Poradnia
Endokrynologiczna

Roboty budowlane

rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo -wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
o powierzchni do 5 M?

wykucie bruzd pionowych % x % ceg w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- wapiennej dla
instalacji wodno- kanalizacyjnej

usuniecie i wywiezienie gruzu z budynku
wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kratek wentylacyjnych

wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych na $cianach oraz wykonanie pasow tynkéw zwyktych
wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej

licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwdch kolorach

licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej — listwy naroznikowe

drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe szer 150 cm i wys 210 cm obsadzone w witrynie aluminiowe;j
montaz drzwi aluminiowych wahadtowych

uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami

sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
zakup i montaz listew odbojowych i listew systemowych naroznych

zakup i montaz listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokdt oscieznic drzwiowych

gruntowanie podtozy powierzchnie pionowe po wykonanych tynkach i wylewkach pod utozenie
glazury

malowanie technologig natrysku kroplowego tapety natryskowe farbg templowg i lakierowanie
natrysku

zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m?- éciany

przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci
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— gruntowanie podtozy powierzchnie i poziome
— dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

Roboty sanitarne i elektryczne wykonywane nie beda

Prace modernizacyjne Poradnia Gruzlicy i Chordb Ptuc

Roboty budowlane

— wykucie z muru osScieznic drewnianych o powierzchni do 2m Rozebranie wyktadziny sciennej z
ptytek

— rozebranie posadzki z ptytek oraz scianki z cegiet o grub. % cegly na zaprawie cementowe;j

— zerwanie posadzki cementowej

— usuniecie i wywiezienie gruzu z budynku

— wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kratek wentylacyjnych

— wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych na scianach oraz wykonanie paséw tynkdéw zwyktych
wewnetrznych z zaprawy cementowo- wapiennej

— warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej i zaprawy samopoziomujgcej o
pow. ponad 8 m?

— gruntowanie podtozy pod utozenie gresu i glazury

— wysoko elastyczna izolacja powierzchni pionowych

— posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang

— licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwadch kolorach

— licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej — listwy naroznikowe

— oScieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnatrz
klatkowych

— uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami

— sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych

— skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykonczone

— zakup i montaz listew odbojowych i listew systemowych naroznych

— zakup i montaz listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokét oscieznic drzwiowych

— malowanie technologig natrysku kroplowego tapety natryskowe farbg templowg i lakierowanie
natrysku

— zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m?2- $ciany i
sufity
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przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nierdwnosci

gruntowanie podtozy powierzchnie i poziome Wewnetrzne gtadzie gipsowe na sufitach i Scianach
dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych

dwukrotne malowanie farbga olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm

Roboty sanitarne

demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego

demontaz baterii umywalkowych i montaz nowych baterii umywalkowych,

demontaz umywalek i montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
demontaz rurociggu z PCV na $cianach budynku

wymiana podejscia doptywowego pod zawér czerpalny,

wymiana odcinka rury z PCV, zaworu przelotowego, tréjnika z PCV

préba szczelno$ci instalacji wodociggowych w budynku.

Roboty elektryczne

demontaz przewoddéw wtynkowych,

demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaz puszek bakelitowych,
demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych
montaz nowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,

demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier i opraw swietldwkowych

montaz na gotowym podtozu itgcznikdw instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,

przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe i montaz opraw oswietleniowych i
Swietlowkowych,

wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych.
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